
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zawada PiaskiOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 2-01 0119-04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te-

renie pagórkowatym lub podgórskim
km

0.800 km 0.800
RAZEM 0.800

2 KNNR 6 1005-06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2

dla szerokości dro-
gi 5 mb

402*5 m2 2010.000

dla szerokości dro-
gi 4,5 mb

398*4.5 m2 1791.000

RAZEM 3801.000
3 KNNR 6 1005-07 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

dla szerokości dro-
gi 5 mb

402*5.1 m2 2050.200

dla szerokości dro-
gi 4,5 mb

398*4.6 m2 1830.800

RAZEM 3881.000
4 KNNR 6 0308-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11W

o grubości śr. 3 cm (śr. 75 kg/m2 warstwa profilowa) na całej powierzch-
ni jezdni

m2

dla szerokości dro-
gi 5 mb

402*5.1 m2 2050.200

dla szerokości dro-
gi 4,5 mb

398*4.6 m2 1830.800

RAZEM 3881.000
5 KNNR 6 1005-07 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

dla szerokości dro-
gi 5 mb

402*5 m2 2010.000

dla szerokości dro-
gi 4,5 mb

398*4.5 m2 1791.000

RAZEM 3801.000
6 KNNR 6 0309-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-

bości 3 cm (warstwa ścieralna)
m2

dla szerokości dro-
gi 5 mb

402*5 m2 2010.000

dla szerokości dro-
gi 4,5 mb

398*4.5 m2 1791.000

RAZEM 3801.000
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Norma STD Wersja 4.56 Nr seryjny: 12489


