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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego na:
Przebudowe drogi gminnej nr 191036C
Patréwek - Granica Wo jewdédztwa

1. PODSTAWA OPRACOWANTIA

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka w terenie przez projektanta

- Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z dnia 7 lipca 1994r. z
pozniejszymi zmianami)

- Ustawa o Drogach Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.260)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 43 poz. 430 z 14 maja 1999r)

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy na przebudowe drogi
gminnej majgcy na celu wykonanie nawierzchni drogi.

Zakres opracowania obejmuije:

- Ulozenie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno — asfaltowej
- Ulozenie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno — asfaltowej,
- Scinanie i uzupetnianie poboczy,

- Ustawienie barier ochronnych stalowych na przepuscie,

- Zalozenie murkow oporowych [1600 na przepuscie rurowym.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANTIA TERENU

3.1 Lokalizacja inwestycii

Projektowana przebudowa  zlokalizowana jest na terenie gminy Baruchowo w
miejscowosci Patrowek dz. nr ewid. 93 oraz Stawek, dz. nr ewid. 27 Istniejgca droga
posiada nawierzchnie bitumiczna.
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4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Charakterystyka projektowanej drogi:

» Kategoria drogi: dojazdowa (D),

* Predkos¢ projektowa: 30 km/h,

* Dlugosc¢ tgczna — 2310,00 m

» Szerokosc¢ nawierzchni drogi — zmienna: 3,0 -5,0 m
* Rodzaj nawierzchni — bitumiczna.

* Pobocza - gruntowe

4 1 Projektowana konstrukcia

- Konstrukcja jezdni:

» Warstwa scieralna AC11S — 3 cm,
» Warstwa profilowa AC11W — 3 cm,
* Istniejgca nawierzchnia bitumiczna jako podbudowa.

4 2 Odwodnienie :

Odwodnienie jezdni zrealizowane jest za pomocg spadkow podiuznych i
poprzecznych.

4.3 Zadrzewienie :

W trakcie wizji lokalnej na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono
zadrzewienia kolidujgcego z projektowang droga.

4 4 Zestawienie charakterystycznych ilosci

v' taczna dhlugosé drogi —2 310,00 mb
v' Powierzchnia jezdni — 9 320,00 m?
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5. Informacja BIOZ.

Szczegotowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ ich wykonania przedstawia
przedmiar robat.

Na omawianym odcinku roboty prowadzone beda:

w poblizu linii niskiego napiecia

w poblizu linii teletechnicznej

w poblizu sieci wodociggowo - kanalizacyjnej

,p0od ruchem?”, tj. odcinek drogi nie bedzie wytgczony z ruchu kotowego.
Glowne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot to:

Roboty przygotowawcze

roboty rozbiérkowe

Roboty nawierzchniowe i konstrukcyjne

Wykonanie podbudowy

Transport technologiczny pionowy i poziomy

W celu likwidacji zagrozen wynikajgcych z prowadzenia robét nalezy:
stosowac sprzet ochrony osobistej

wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego

ustawic tablice ostrzegawcze

zakazany jest transport materiatdbw nad stanowiskami roboczymi
nalezy dba¢ o stan nawierzchni drog

stosowac tylko sprzet wtasciwy do transportu

Podstawowe obowigzki pracownikéw w zakresie BHP

1. przystgpienie do pracy w petni zdrowia, odziezy ochronnej

N

No o

znajomosc¢ przepiséw i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej

pracy
wiasciwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania tadu i porzgdku na stanowisku

pracy
znajomos¢ zasad i warunkOw bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzgadzen
technicznych, sprzetu i narzedzi

dbatos¢ o stan techniczny narzedzi, kabli i urzgdzen elektrycznych

znajomosc telefonow alarmowych

utrzymanie w czystosci pomieszczen socjalno-bytowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( DZ. U. Nr 120 z 2003r. , poz. 1126) w ramach planowanej
inwestycji przewiduje sie roboty budowlane, ktérych , charakter, organizacji lub
miejsce wykonywania stwarzajg ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. W zwigzku z powyzszym konieczne jest opracowanie planu BIOZ.

6. Ogolne wytyczne inwestycii

Wytyczenie robo6t nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie. W obrebie istniejgcego
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac¢ recznie wykonujgc
przekopy prébne. W czasie realizacji robo6t nalezy dokona¢ odbioréw czastkowych
robét ulegajgcych zakryciu z wpisem do dziennika budowy. Po zakonczeniu robot
zleci¢ nalezy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Materiaty uzyte
na budowie winny posiada¢ swiadectwo jakosci oraz atest zdrowotny. Wszystkie
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roboty muszg by¢é wykonywane przez pracownikOw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje pod statym nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane. O
ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach
opisanych w opisie technicznym powinien zosta¢ powiadomiony projektant. Jakosc
robét musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w opracowaniu ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych”. W czasie prowadzenia prac
budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych.

Projekt opracowat:
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Uprawnienia projektanta.

* KUJAWSKO
} POMORSKA
OKREGOWA
..... LN | Z B A
L INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0028/12
KUPOIIB/KK-0055-0042/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 112 iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt2a i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Sergiuszowi Michatowi Makowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 29 wrzesnia 1985 r. w Grudzigdzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0134/PWOD/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy /
Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjne;-‘
/ s |

magr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuja:

1. Pan Sergiusz Michat Makowski }
ul. Kaliska 83/63 A N -
87-800 Wioctawek )

2. Okregowa Rada lzby
3. Gléwny Inspektor \,
Nadzoru Budowlanego \\

4. ala
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Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Sergiusz Michat Makowski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 151 § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w
sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg réwniez
do:
1) sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej,
2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow inzynierskich
oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ,
mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski
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Zaswiadczenie o cztonkostwie projektanta w Izbie Inzynieréw Budownictwa.

@ P OLSKDA
;ﬁl z A
s .

= INZYMNIEROW

ng BUDOWHNICTWA

\ 7/

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-1AZ-HUS-YS4 *

Pan Sergiusz Makowski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0016/13

adres zamieszkania ul. Kaliska 83/63, 87-800 Wtactawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-24 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 191036C

Patrowek — Granica Wojewddzka

Adres inwestycji: wojewddztwo kujawsko-pomorskie, powiat wioctawski, gmina

Baruchowo, miejscowo $¢€ Patrowek, dz. 93, miejscowo $¢ Stawek, dz. 27

/4

L =

Gmina Baruchowo

Inwestor:

Oswiadczam, ze projekt budowlano - wykonawczy
zostatl sporz gdzony zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Data opracowania: Wioctawek, 1.07.2015 r.

wymaog art 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku —  Prawo Budowlane (DZ.U. 2003.207.2016 ze zmianami)
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Decyzja niniejsza stala Sig ostateczna
P — Z dniam 357(76“157/;"/ ........
B s ichawe Baruchowo, dnia u//ﬁ?-éc){f’

woj. lnsjamvako- Z Wojta  Baruchowo, dn. 05.06.2015r.
- "—'L—-_.___‘
[BR.6_220.2.20 13 o sztof Grudziriski

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. 22013r., poz. 267 ze zm.) w zwiazku z art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. |
i 2 oraz art. 85 ust.l i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013r.,, poz. 1235 ze zm.), a takze § 3 ust.l pkt 60
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy
Baruchowo z dnia 08.04.2015r. w sprawie wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsigwzigcia polegajacego na: ,,Przebudowie drogi gminnej nr 191036C Patréwek — granica
wojewodztwa, przewidzianego do realizacji na nieruchomosciach oznaczonych w ewidencji
gruntéw i budynkéw jako dzialki o nr 93 i 78 obrgb Patréwek i dziakce o nr 27 obreb Stawek,
gmina Baruchowo”

stwierdzam,

brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania przedsigwziecia na rodowisko.

UZASADNIENIE
Whnioskiem z dnia z dnia 08.04.2015r. Gmina Baruchowo zwrécita sig 0 wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia, polegajacego na: ,Przebudowie drogi
gminngj nr 191036C Patréwek - granica wojewodztwa, przewidzianego do realizacji
na nieruchomosciach oznaczonych w ewidencji gruntéw i budynkéw jako dziatki o nr 93 i 78 obreb
Patréwek i dzialce o nr 27 obrgb Stawek, gmina Baruchowo”, dotaczajac do wniosku karte informacyjng
przedsigwzigcia.

Po zapoznaniu si¢ z zataczonymi do wniosku dokumentami, w tym Kkarta informacyjna
przedsigwzigcia stwierdzono, ze planowana inwestycja jest przedsigwzieciem mogacym potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko, wymienionym § 3 ust.l pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U.Nr 213, poz. 1397 ze zm.).

Wéjt Gminy Baruchowo zgodnie z art. 64 ust. | pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008,

o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska
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oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) wystapit pismem
z dnia 09.04.2015r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy i Pafstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wloclawku o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko dla ww. inwestycji. Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 15 maja 2015r. znak WO00.4240.214.2015.DM.2
i Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem z dnia 24 kwietnia 2015r. znak N.NZ-42-36-07/15
wyrazili opinie, ze dla przedsiewzigcia polegajacego na: ,,Przebudowie drogi gminnej nr 191036C
Patréwek — granica wojewddztwa, przewidzianego do realizacji na nieruchomosciach oznaczonych
w ewidencji gruntéw i budynkéw jako dziatki o nr 93 i 78 obrgb Patréwek i dziatce o nr 27 obrgb
Stawek, gmina Baruchowo” nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko.

Na podstawie art. 33 ust. | i art. 79 ust. | ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na s$rodowisko (Dz. U. z 2013r.,, poz. 1235 ze zm.) Wéjt Gminy Baruchowo
obwieszczeniem nr IBR.6220.2.5.2015 z dnia 20.05.2015r. zawiadomit strony o wydaniu postanowienia
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 15 maja 2015r. znak
W00.4240.214.2015.DM.2 i opinii przez Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia
24.04.2015r. znak N.NZ-42-36-07/15 wyrazajgcych opinie¢ ze dla ww. inwestycji nie istnieje
koniecznodé¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

W oparciu o powyzsze postanowienie i opinig w dniu 20.05.2015r. na podstawie art. 63 ust. 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2013r.
poz. 1235 ze zm.), Wojt Gminy Baruchowo wydat postanowienie nr IBR.6220.2.6.2015 stwierdzajace
brak potrzeby przeprowadzenia oceny odziatywania na srodowisko dla przedsigwzigeia, polegajacego
na: ,,Przebudowie drogi gminnej nr 191036C Patrowek — granica wojewddztwa, przewidzianego
do realizacji na nieruchomosciach oznaczonych w ewidencji gruntéw i budynkéw jako dziatki o nr 93
i 78 obreb Patréwek i dzialce o nr 27 obrgb Stawek, gmina Baruchowo”. W dniu 20.05.2015r. Wojt
Gminy Baruchowo na podstawie art. 10§ 1, art. 28 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z2013r, poz. 267 ze =zm.) obwieszczeniem
nr [BR.6220.2.7.2015 powiadomit strony o wydaniu postanowienia oraz o zakonczeniu zbierania

materialow.

W wyznaczonym terminie nie zgtoszono uwag.
W ramach przedmiotowego przedsigwzigeia przebudowie poddana zostanie czesé istniejacej drogi
gminnej nr 191036C Patrowek — granica wojewodztwa kujawsko — pomorskiego, na odcinku
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od skrzyzowania z droga wojewddzka nr 265 w miejscowosci Patrowo do granicy wojew6dztwa
kujawsko — pomorskiego z wojew6dztwem mazowieckim, na dziatkach nr ew. 78 i 93 obreb Patréwek
oraz dzialce nr 27 obreb Stawek, gm. Baruchowo. 7

Obecnie przedmiotowa droga posiada klase ,,.L”, o nawierzchni asfaltowej w ztym stanie. Po obu
jej stronach zlokalizowana jest nieliczna zabudowa zagrodowa. W otoczeniu inwestycji wystepuja
gtownie pola uprawne oddzielone od drogi waskim pasem roslinnosci przydroznej z nielicznymi
drzewami i krzewami. Ze wzgledu na zakres, parametry techniczne oraz zagospodarowanie terenu,
inwestycja nie zmieni uksztaftowania powierzchni, nie wplynie na ro$linnosé tego obszaru oraz nie
zakioci szlakow migracji zwierzyny (nie pojawig si¢ dodatkowe przeszkody). Ponadto realizacja
inwestycji nie bedzie wymagata wycinki drzew i krzewow.

W ramach inwestycji, zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni na (wyprofilowanej) calej
dfugosci istniejacej drogi, bez zmiany szerokosci. Przystgpujac do planowania przebudowy drogi
rozwazono wariant zerowy, czyli brak realizacji inwestycji, co skutkowatoby pogorszeniem si¢
warunkéw bezpieczefistwa i komfortu uzytkowania istniejacego ukiadu drogowego oraz coraz wieksza
degradacja nawierzchni, a tym samym wzrostem emisji substancji zanieczyszczajacych oddziatujgcych
na ludzi i $rodowisko, wariant inwestycyjny, obejmujacy wyzej opisana przebudowg. Wariant ten
wplynie na poprawg warunkow srodowiskowych oraz komfort i bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu
drogowego.

Calkowita powierzchnia przebudowywanej jezdni wyniesie ok. 7926 m% a pasa drogowego
0k.18970 m’. Odwodnienie jezdni z wéd opadowych i roztopowych, z uwagi na brak kanalizacji
deszczowej, zaprojektowane zostanie, przy wykorzystaniu spadkéw poprzecznych i podtuznych,
powierzchniowo do ziemi lub istniejacych rowow.

Przebudowywana droga jest i bedzie wykorzystywana przede wszystkim na potrzeby dojazdu
do nieruchomoscei zlokalizowanych wzdtuz drogi, a takze przejazdu miedzy miejscowosciami. Ruch
odbywa¢ si¢ bedzie, podobnie jak obecnie, dwustronnie, przy zachowaniu odpowiedniej ostroznosci
podczas mijania sig pojazdow w obrebie odcinkdw o szerokosci jezdni 3 m.

Przebudowywana droga potozona jest wylacznie na obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
z terenami wykorzystywanymi pod prowadzenie upraw rolnych, z rozproszong zabudowa zagrodowa.

W zwiazku z charakterem planowanego przedsigwzigcia, w czasie realizacji inwestycji bedzie
wykorzystywany sprzgt cigzki oraz srodki transportu, z czym wiaze sig zapylenie oraz emisja spalin
do srodowiska. Dlatego silniki spalinowe podczas dtuzszych postojéw beda wylaczone. Sprzet uzywany
do prac ziemnych i montazowych bedzie sprawny, bez wyciekéw paliwa i olejéw. Czynnosci
uzupelniania paliwa oraz usuwania drobnych awarii, wykonywane beda jedynie w miejscach do tego
wyznaczonych i przystosowanych. Wiasciwa organizacja pracy oraz odpowiedni sprzgt i rezim
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technologiczny wyeliminuja potencjalne zagroZenia. Moze wystapi¢ okresowo oddziatywanie
wibracyjne zwiazane z pracg maszyn i urzadzen budowlanych. Prace przy budowie prowadzone beda
w porze dziennej, tj. w godzinach od 6.00 do 22.00, a ucigzliwosci beda miaﬁ/ charakter okresowy
i ustapia z chwilg zamkniecia placu budowy.

W celu ograniczenia negatywnego oddziatywania zamierzenia na srodowisko gruntowo — wodne
w trakcje realizacji inwestycji, prace budowlane przeprowadzone beda w oparciu o sprzgt sprawny
technicznie, dopuszczony do eksploatacji i posiadajacy aktualne przeglady.

W trakcie budowy Inwestor zapewni przenosne toalety, ktdrych opréznienie lezy w gestii ich
wiasciciela.

Powstajgce podcezas robdt odpady beds zagospodarowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
tj.: gromadzone selektywnie, z placu budowy niezwiocznie usuwane, w pierwszej kolejnosci
przekazywane do odzysku, a nastgpnie do unieszkodliwiania podmiotom posiadajacym stosowne
zezwolenie na ich dalsze zagospodarowanie lub unieszkodliwianie.

[nwestycja nie jest catkiem nowym zamierzeniem i nie spowoduje wzrostu natezenia ruchu
pojazdow, zwigkszenia ich prgdkosci lub zwigkszenia udzialu pojazdéw ciezkich w potoku ruchu.
Przedsigwzigcie nalezy traktowac jako dostosowanie drogi do obecnych wymogéw. Wzmocnienie
konstrukji drogi zwigkszy ptynno$¢ ruchu, w zwiazku z czym generalnie zmniejszy sig poziom hatasu,
nastgpi réwniez poprawa bezpieczenfistwa komunikacyjnego.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisty. Z uwagi na rodzaj,
zakres i lokalizacj¢ przedsigwzigcia stwierdza sig, przy zastosowaniu opisanych wyzej rozwiazan, jego
realizacja i eksploatacja nie wptywa na ryzyko nieosiggniecia celow srodowiskowych zawartych
w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, przyjetym Uchwata Rady Ministréw
z dnia 22 lutego 2011r. (MP. Z dnia 21 czerwca 201 Ir., Nr 49, poz. 549).

Przedsigwzigcie bgdzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi, w mysl ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 ze zm.), w tym poza wyznaczonymi,
majacymi znaczenie dla Wspdlnoty i projektowanymi obszarami przekazanymi do Komisji Europejskie]
obszarami Natura 2000.

Realizacja inwestycji nie wymaga naruszenia naturalnych siedlisk przyrodniczych, ich
przeksztatcenia, usunigcia drzew i krzewdw, a takze zajecia siedlisk wrazliwych bedacych potencjalnym
migjscem wystepowania gatunkéw chronionych. Znajdujace sie w zasiegu oddziatywania inwestycji
pnie drzew narazone na uszkodzenia mechaniczne zostang owinigte matami stomianymi lub
trzcinowymi, a nastgpnie oblozone szczelnie deskami. Odeskowanie bedzie mocowane za pomoca

drutowania lub wigzania linami widkiennymi. Wykluczono stosowani gwozdzi. Odstonigte na czas
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budowy korzenie drzew i krzewéw Jak najszybciej zostana przykryte gruntem, a jesli to nie bedzie
mozliwe to zabezpieczone przed przesychaniem matami Jjutowymi.

Na odeinku od km 0+000 do 0+035 i wzdhuz dziatek 19/1, 20, 11, 38 bo obu stronach drogi
oraz 150 m w obu kierunkach od kazdej w/w dziatki zostang wykonane plotki z geowlékniny, celem
zabezpieczenia drobnych zwierzat, w szczegolnosci ptazéw przed wedréwkami w obszarze prowadzenia
inwestycji. Przedmiotowe ogrodzenia beda kontrolowane co do ich prawidtowego funkcjonowania
(szezelnosci) oraz w miarg potrzeb naprawiane. Kontrole beda prowadzone co najmniej raz na dobe.

Ze wzgledu na dotychezasowy sposib uzytkowania terenu oraz skalg i zasigg zamierzenia,
nie przewiduje sig, aby planowane prace, wiazaly si¢ ze znaczaco negatywnym oddziatywaniem
na srodowisko w zakresie ochrony przyrody, wobec czego nie jest wymagane wykonanie raportu
o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

Planowana inwestycja nie bedzie stwarza¢ zagrozenia wystapienia powaznej awarii
W rozumieniu przepisu art. 248 ust. | ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.
U. z 2013r,, poz. 1232 ze zm.). Na etapic realizacji i eksploatacji inwestycji nie beda stosowane
substancje oraz technologie, ktére w mysl rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 pazdziernika
2013r. w-sprawie rodzajéw i ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie si¢ w zakladzie
decyduje o zaliczeniu go do zakfadu o zwigkszonym ryzyku albo zakfadu o duzym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2013r., poz. 1479), stwarzalyby ww. ryzyko.

Przedsigwzigcie, ze wzgledu na swoj lokalny zasigg, nie wigze sie z oddziatywaniem
transgranicznym.

W rejonie projektowanego zadania nie wystepuja obszary: lesne, wybrzezy, gorskie, strefy ujec
wody i obszary ochronne zbiorikéw wéd srodlagdowych, obszary na ktérych standardy jakosci zostaty
przekroczone, o krajobrazie majacym znacznie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej
gestosci  zaludnienia, jak réwniez obszary ochrony uzdrowiskowej. Zgodnie z przedtozona
dokumentacja oraz dostepnymi materiatami mapowymi, realizacja inwestycji nie wiaze sig
z niszczeniem cennych siedlisk przyrodniczych lub gatunkéw roslin i zwierzat objgtych ochrona, a takze
naruszeniem ciggfosci oraz integralnosci obszaréw Natura 2000.

Po analizie zgromadzonego materialu dowodowego w sprawie, nie przewiduje sig na danym
obszarze wystapienia znaczacego skumulowanego oddziatywania.

Uznano, iz zastosowanie zaproponowanych w przediozonej karcie informacyjnej
przedsigwzigcia rozwiazan technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych zapewni ochrong

srodowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia.

W zwiazku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.

Strona5z 11

Przebudowa drogi gminnej nr 191036C

17



Ustugi

Pouczenie

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu ol;az nie narusza praw
wiasnosci i uprawnien oséb trzecich. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie uprawnia
do wycinki drzew i krzew6w ani rozpoczecia robét budowlanych.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 i 4 w/w ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza sie do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa w art.
72 ust. | w /w ustawy. Zlozenie wniosku powinno nastapi¢ w terminie 4 lat od dnia, w ktérym decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach stafa sie ostateczna. Powyzszy termin moze ulec wydtuzeniu o 2
lata, jezeli realizacja planowanego przedsiewziecia przebiega etapowo oraz nie zmienity sie warunki
okreslone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsza decyzja zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) wiaze organy wydajace decyzje,
o ktrych mowa w art. 72 ust. | w/w ustawy.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego

we Whoctawku za posrednictwem Wéjta Gminy Baruchowo, w terminie 14 dni od daty otrzymania

decyzji.

-

ysztof Grudziviski

Zastepce Wéijta

Zataczniki:
L.Charakterystyka planowanego przedsiewziecia.

Otrzymuja:

L. Wnioskodawea,
2. Strony postgpowania administracyjnego zgodnie z art. 49 Kpa,
3.UG aa.

Do wiadomosci:
I.Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy.
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wioctawku,
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A Ustagi
(\ Drogowe

Zalgcznik nr 1

do decyzji Wéjta Gminy Baruchowo
nr IBR.6220.2.2015 z dn. 05.06.2015r.
o $rodowiskowych uwarunkowaniach

Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwziecia.

a) Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje sig, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) do przedsigwzigé mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktérych sporzadzenie raportu
o oddziatywaniu na srodowisko moze byé wymagane.

b) Obszar inwestycji znajduje si¢ w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie whoctawskim, w gminie
Baruchowo i stanowi fragment drogi gminnej nr 191036C. Przedsiewzigcie bedzie polegato
na przebudowie czgsci istniejacej drogi na odcinku od skrzyzowania z droga wojewddzka nr 265
w miejscowosci Patrowo do granicy wojewddztwa kujawsko — pomorskiego z wojewédztwem
mazowieckim, na dtugosci ok. 2,260 km tj. od km 0+000 do km 2+260, na dziatkach nr ew. 78 i 93
obreb Patréwek oraz dziatce nr 27 obrgb Stawek, gm. Baruchowo.

¢) Catkowita powierzchnia inwestycji obejmuje (przed i po realizacji inwestycji):
v powierzchnia jezdni ~ 7926 m®

v powierzchnia pasa drogowego ~ 18970 m>.

2. Obszar objety robotami.

a) Przebudowywana droga jest droga gminng w klasie ,L”, o nawierzchni asfaltowej w ztym stanie.
Po obu stronach drogi zlokalizowana jest nieliczna zabudowa zagrodowa. Wzdtuz czgsci pasa
drogowego (w pewnej odlegtosci) biegnie napowietrzna linia energetyczna. W pasie drogowym
i w jego sasiedztwie biegnie pod ziemis sie¢ telekomunikacyjna. W otoczeniu inwestycji wystepuja
gtéwnie pola uprawne oddzielone od drogi waskim pasem roslinnosci przydroznej z nielicznymi
drzewami i krzewami.

Ze wzgledu na zakres planowanego przedsigwzigcia, jego parametry techniczne oraz
zagospodarowanie terenu, inwestycja nie zmieni uksztattowania powierzchni terenu, nie wplynie
na roslinnos¢ tego obszaru oraz nie zaktdci szlakow migracji zwierzyny (nie pojawia si¢ dodatkowe
przeszkody).

Zakres inwestycji

W zakres rob6t planowanej inwestycji wehodzi:
e utozenie warstwy profilowej sredniej gr. 3 cm,

e ulozenie warstwy Scieralnej gr. 3 cm,
e Scinanie i uzupetnienie istniejgcych poboczy,
e oczyszczenie istniejacych rowdw,
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e wykonanie nowego oznakowania.
Przedsigwzigcie obejmuje nastgpujace dziatki ewidencyjne : -
e wobrebie Patréwek — dziatki nr 78 i 93;
¢ w obrebie Stawek — dziatke nr 27;
Parametry przebudowywanej drogi (nie ulegng zmianie):
e dtugosé przebudowywanego odcinka drogi : 2,260 km;
o klasa drogi : ,,L” ( droga lokalna );
e kategoria drogi : droga gminna;
e szerokosc jezdni : zmienna, od 3,0 do 4,5 m;
¢ kategoria ruchu : KRI,;
e rodzaj poboczy : gruntowe, jednostronne i obustronne;
o predkosé projektowa : 50 km/h;

b) Realizacja inwestycji nie bgdzie wymagata wycinki drzew i krzewdw, na ktore bedzie potrzebne
uzyskanie stosownego zezwolenia.

3. Rodzaj technologii.

W ramach przedmiotowej inwestycji, przewiduje si¢ wykonanie nowej nawierzchni jezdni
na (wyprofilowanej) catej diugosci istniejacej drogowej, bez zmiany szerokosci jezdni.
Przewidziano nastgpujaca konstrukcje jezdni :
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego,
e warstwa profilowa,
* istniejagca warstwa podbudowy,
e obustronne lub jednostronne pobocza gruntowe.
Odwodnienie jezdni z wod opadowych i roztopowych, z uwagi na brak kanalizacji deszczowej,

Rl ane wanin, YEy Wik ysanit spullciw puptzecznych | podiuznych, powierzchniowo
do ziemi lub istniejgcych rowow.

Konstrukcja nawierzchni zostata opracowana w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

Wszystkie materiaty przewidziane do wykorzystania w trakcie budowy posiada¢ beda wymagane
certyfikaty i/lub atesty.

Roboty ziemne oraz nawierzchniowe wykonywane beda mechanicznie, natomiast roboty branzowe
mechanicznie i recznie.

W ramach przedsiewzigcia nie przewiduje sie dodatkowych robét instalacyjnych ( kanalizacyjnych,
wodociagowych etc ) oraz dodatkowej infrastruktury w postaci chodnikéw czy sciezek rowerowych.
. Przewidywana ilo§é wykorzystanych materialow.

Etap realizacji przedsiewziecia

Realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia zwigzana bedzie z wykorzystaniem pewnych ilosci
materialow, surowcow, paliw oraz wody. Materialy wykorzystywane podczas budowy nowej drogi
to przede wszystkim kruszywo, piasek, zwir czy tez kamien, stosowane do podbudowy oraz masy
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bitumiczne do wykonania nawierzchni drogowej. Przy przebudowie drogi czesto wykorzystuje sie
istniejaca podbudowe, stad z materiatéw gtéwnie wykorzystane beda masy bitumiczne.
Na obecnym etapie planuje si¢ wykorzystaé nastepujace surowce i materiaty : -

¢ masa mineralno-bitumiczna — ok. 1200 Mg

e elementy oznakowania drogi,

e paliwa ( olej napgdowy do maszyn i pojazdow ),

* woda.

Szczegotowy bilans materialow i surowcéw niezbednych do realizacji przedsiewzigcia (w tym
kosztorys czy przedmiar robét ) bedzie zawarty w projekcie budowlanym.

Stosowane maszyny budowlane ( walce, zaggszczarki, srodki transportu ) pracujace przy realizacji
inwestycji napgdzane bgdg paliwem ptynnym — olejem napedowym. Czgsé sprzgtu budowlanego
moze wymagacé zasilania energig elektryczng lub sprezonym powietrzem. Media te dostarczane bedg
na plac budowy z przewoznych agregatéw zasilanych olejem napedowym.

Podczas prac budowlanych wykorzystywana bedzie woda z przewoznych beczkowozow w ilosci
od kilku do maksymalnie kilkunastu m® na caly okres budowy. Woda wykorzystywana bedzie
zardwno na cele budowlane, jak i socjalno-bytowe zatrudnionych na czas budowy pracownikow.
Wszelkie potrzeby w tym zakresie zapewnione zostang przez wykonawce robét budowlanych.

Etap eksploatacji przedsiewziecia.

Eksploatacja drogi nie bgdzie wigzata si¢ z wykorzystywaniem materiatow, surowcow, paliw czy tez
wody. Nalezy mie¢ na uwadze, ze w przyszlosci moze wystgpi¢é konieczno$é naprawy lub
konserwacji drogi, jednak na obecnym etapie nie mozna okreslié, rodzaju i ilosci niezbednych do
tego celu surowcéw, materiatéw i paliw.

W okresie zimowym eksploatacja drogi nie jest zwiazana z uzyciem srodkéw zapobiegajacych
oblodzeniu (soli) z uwagi na lokalny charakter drogi.

Eksploatacja drogi i przygotowanie jej do bezpiecznego uzytkowania moze pociagaé za sobg
konieczno$¢ poprawy oznakowania ulicznego. Zuzycie materialéw w przeliczeniu na rok bedzie
niewielkie ze wzgledu na maty zakres inwestycji.

5. Rozwigzania chronigce srodowisko.

a) Nowa nawierzchnia przyczyni si¢ do poprawy klimatu akustycznego, w zwiazku z redukcjg hatasu
generowanego przez poruszajace si¢ pojazdy. Ponadto wplynie korzystnie na stan $rodowiska
ograniczajgc emisj¢ zanieczyszczei pylowych i gazowych. Na etapie prac przygotowawczych
i budowy wystapia krétkotrwale ucigzliwosci o charakterze lokalnym, ktdre ustapia po zakonczeniu
inwestycji.

b) W czasie realizacji inwestycji emisja hatasu od pracujgcych maszyn i urzadzen nie przekroczy
dopuszczalnych norm. Roboty budowlane bgda prowadzone wytacznie w porze dziennej.

¢) Odwodnienie zaprojektowano poprzez zastosowanie odpowiednich spadkéw podiuznych
i poprzecznych nawierzchni.

d) Odpady powstajace w wyniku prowadzonych prac, nie nadajace si¢ do ponownego wykorzystania,
beda gromadzone w specjalnie do tego celu przeznaczonych miejscach lub pojemnikach
i sukcesywnie przekazywane podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenie na transport, odzysk
lub unieszkodliwianie odpadéw.

e) Na etapie realizacji inwestycji zostang zainstalowane toalety przenosne.
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f) W celu zabezpieczenia pozostajacych drzew inwestor ( Urzad Gminy Baruchowo) w trakcie realizacji
przedsigwzigeia bedzie wykonywat prace uwzgledniajac ochrone gleby, zieleni i naturalnego
uksztattowania terenu. Na etapie realizacji przedsigwziecia konieczne jest zabezpieczenie drzew
rosnacych w bezposredniej bliskosci budowanej drogi przed uszkodzeniami mechanicznymi. Pnie
narazonych na uszkodzenia drzew, nalezy owinaé matami sfomianymi lub trzcinowymi, a nastepnie
obfozy¢ szczelnie tak zabezpieczony pien deskami drewnianymi. Odeskowanie nalezy mocowaé
za pomocg drutowania lub wigzania linami wiékiennymi. Wyklucza sig stosowanie gwozdzi.
Odstoniete na czas budowy korzenie drzew i krzewéw nalezy jak najszybciej przykryé gruntem
a jesli to niemozliwe to zabezpieczy¢ je przed przesychaniem matami Jjutowymi. Przy prowadzeniu
prac budowlanych elementy przyrodnicze beda wykorzystywane i przeksztatcane wytacznie w takim
zakresie w jakim bedzie to konieczne. Grunty zajgte na czas realizacji inwestycji zostang
przywrocone do stanu sprzed ich zajecia.

g) Na odcinku od km 0+000 do 0+035 i wzdtuz dziatek 19/1, 20, 11, 38 po obu stronach drogi oraz 150

m w obu kierunkach od kazdej w/w dziatki zostang wykonane ptotki z geowtdkniny, celem
zabezpieczenia drobnych zwierzat, w szczegblnosci ptazéw przed wedréwkami w obszarze
prowadzenia inwestycji. Plotki zostang wykonane z geowtSkniny o wysokosci 1,00 m, beda szczelnie
pofaczone z gruntem (czgsé podziemna), a czg$é nadziemna w gérnym fragmencie zostanie odgieta
w kierunku przeciwnym do drogi pod katem 45-90°. Przedmiotowe ogrodzenia bedg kontrolowane
co do ich prawidiowego funkcjonowania (szczelnodci) oraz w miare potrzeb naprawiane. Kontrole
beda prowadzone co najmniej raz na dobe.

6. Brak transgranicznego oddzialywania na $rodowisko.

7. Analiza oddzialywan skumulowanych.

Terminem oddziatywania skumulowane okredla si¢ naktadanie si¢ oddziatywan réznych inwestycji

i obiektéw znajdujacych sie i/lub realizowanych w tym samym rejonie.

W bezposrednim sasiedztwie planowanego przedsigwzigcia, w okresie jego realizacji, nie 53

planowane Zadne remonty, modernizacje, przebudowy i budowy innych odcinkéw drog, ktore

mogtyby mie¢ wplyw na wspélne oddziatywanie przedsigwzieé na srodowisko.

W czasie eksploatacji inwestycji do kumulacji oddziatywan — w zakresie emisji substancji i pytow

do powietrza oraz emisji hatasu — bedzie dochodzito:

*  wsgsiedztwie skrzyzowar w drogami poprzecznymi,

¢ na odcinku poza terenem zabudowanym podczas prac polowych na obszarach otaczajacych
przedmiotowg inwestycje,

8. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody znajdujace si¢ w zasiegu znaczacego oddzialywania przedsiewzigcia.

Obszar przedsigwziecia nie znajduje si¢ na:

1) obszarach wodno-btotnych, obszarach wybrzezy, obszarach gdrskich lub lesnych,

2) obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roélin
i zwierzat oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszarach
sieci Natura 2000,

3) obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

4) obszarach przylegajacych do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej.
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9. Usytuowanie inwestycji wzgledem jednolitych czesci wod.

Cele srodowiskowe dla wéd powierzchniowych oraz podziemnych z obszaru inwestycji okreslono
w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” przyjetym Uchwata Rady
Ministréw z dnia 22 lutego 2011r.( M.P. z dnia 21 czerwea 201 Ir., Nr 409, poz. 549).

a)

b)

Zadanie realizowane jest na terenie jednolitych czesci wéd rzek: ,,Rakutéwka do Olszewi z jez.
Rakutowskim Wielkim” o numerze identyfikacyjnym wedlug Ramowej Dyrektywy Wodnej —
PLRW200023278888, nalezacej do scalonej czgéci wod o kodzie SW1916. Omawiana czesé
wad nalezy do Regionu Wodnego Srodkowej Wisty.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie
klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych
czgsci wéd powierzchniowych (Dz.U. 258, poz. 1549) stan tej naturalnej czgsci wod okreslono
Jako zty lecz niezagrozony osiagnigciem celow srodowiskowych.

Ostatnie badania przeprowadzone przez WIOS Bydgoszcz w 2012r. na tej jew wskazujg
na dobry stan ekologiczny (dobra ocena bakteriologiczna i fizyko-chemiczna) oraz
niezadawalajacg oceng bakteriologiczna. Nie stwierdzono eutrofizacji.

Cele dla wéd powierzchniowych: utrzymanie dobrego stanu ekologicznego, osiagnigcie dobrego
stanu chemicznego.

Inwestycja jest zlokalizowana na jednolitej czesci wod podziemnych PLGW 230047
(Nr JCWPd: 47) w regionie wodnym : Srodkowa Wista , ekoregion: Réwnina Centralna.
W Planie na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie
kryteriéw i sposobu oceny stanu wéd podziemnych (Dz.U. nr 143 , poz. 896) stan ilosciowy
i chemiczny oceniono jako dobry. Wody sg zagrozone ryzykiem nie osiagnigcia celéw
$rodowiskowych. Obowigzuje derogacja 4(5)-1 - obnizenie celéw srodowiskowych ze wzgledu
na brak mozliwosci technicznych ograniczenia niekorzystnego wplywu na stan czgéci wad
podziemnych; Odkrywka-Zfoze Tomistawice. Gtebokosé wystepowania wod stodkich
ok. 20-250 m.
Cele srodowiskowe dla wod podziemnych :

e zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wéd podziemnych,

» zapobieganie pogarszaniu sig stanu wszystkich czesci wod podziemnych,

* zapewnienie rownowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wod podziemnych,

e wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrécenia znaczacego i utrzymujacego sig¢ rosnacego

trendu stgzenia kazdego zanieczyszezenia powstalego w skutek dziatalnoéci czlowieka.

Z uwagi na charakter (lokalna droga), skale (przebudowa) i lokalizacj¢ inwestycji (na tym
samym terenie), tak w trakcie realizacji jak ipézniejszej eksploatacji, nie przewiduje sie
jakichkolwiek negatywnych oddzialywan na zaloione cele s$rodowiskowe zaréwno
w odniesieniu do wod podziemnych jak i powierzchniowych.
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