PAGE  
17

	Temat: 
	Termomodernizacja, rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu 

w budynku Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym

	Obiekt:
	Zielona Szkoła,  Goreń Duży, gm. Baruchowo,

działka o nr ewid. 14

	Inwestor:
	Gmina Baruchowo 

	Projekt:      
	Projekt budowlany architektury budynku


Spis zawartości:

1. Opis techniczny do projektu architektury budynku

2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

3. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

Część formalno – prawna

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, wydana przez Wójta Gminy Baruchowo dnia 15 grudnia 2009r.

3. Oświadczenia  projektantów i sprawdzających o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi  przepisami i normami

4. Zaświadczenia projektantów i sprawdzających o przynależności do Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa

5.  Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektantów i sprawdzających

Część rysunkowa:
1. Projekt zagospodarowania terenu

2A. Rzut piwnicy 

3A. Rzut parteru

4A.  Rzut sali wielofunkcyjnej – rozbudowa 

5A.  Rzut nowoprojektowanego węzła sanitarnego

6A.  Rzut piętra

7A.  Przekrój poprzeczny A – A, A1 – A1  przez część główną szkoły 

8A.  Przekrój poprzeczny B –  B  przez część z rozbudowaną salą

9A.  Przekrój poprzeczny C –  C przez część piętrową

10A.  Przekrój poprzeczny D –  D 

11A.  Przekrój poprzeczny E –  E 

12A. Rzut więźby dachowej

13A. Rzut dachu 

14A. Elewacja boczna północno – zachodnia

15A. Elewacja boczna wejściowa południowo – wschodnia

 16A. Elewacja frontowa południowo – zachodnia 

	Temat: 
	Termomodernizacja, rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu 

w budynku Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym

	Obiekt:
	Zielona Szkoła,  Goreń Duży, gm. Baruchowo,

działka o nr ewid. 14

	Inwestor:
	Gmina Baruchowo 

	Projekt:      
	Projekt budowlany architektury budynku


Opis techniczny

do projektu architektonicznego

1. Podstawa opracowania

· zlecenie Urzędu Gminy Baruchowo

· inwentaryzacja własna budynku 

· opinia techniczna stanu konstrukcji

· decyzja o warunkach zabudowy 

2. Przedmiot opracowania

Obiektem opracowania jest budynek Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym, gmina Baruchowo. Poniższe opracowanie zawiera:

· docieplenie ścian budynku szkolnego 

· docieplenie dachu budynku szkolnego, związane jednocześnie z wymianą całego stropodachu nad budynkiem szkoły i zmiany konstrukcji dachu z dachu płaskiego na dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej ( więźba drewniana) wraz ze zmianą pokrycia

· przebudowa pomieszczenia na potrzeby higieniczno - sanitarne

· rozbudowa sali wielofunkcyjnej dla polepszenia warunków użytkowych, wraz z nowym zadaszeniem nad całą salą 

3. Charakterystyka istniejącego obiektu

Istniejący obiekt budynku szkolnego wybudowano w latach sześćdziesiątych. Jest to budynek w większości parterowy i niepodpiwniczony, częściowo na fragmencie piętrowy i z piwnicą. Jest to budynek z płaskim stropodachem (o prawie płaskim kącie nachylenia). Budynek wybudowano metodami tradycyjnymi o konstrukcji murowo-żelbetowej ze stropami i stropodachem o konstrukcji prefabrykowanej.

Fundamenty budynku żwirobetonowe. Ściany zewnętrzne z cegły ceramicznej dziurawki grubości 43cm, ściany wewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej grub.40cm. Ściany zewnętrzne ocieplone zostały warstwą styropianu grub.5cm. Stropy prefabrykowane z płyt kanałowych. Pokrycie dachowe z papy podwójnie na lepiku. 

4. Dane charakterystyczne istniejącego obiektu:

Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku szkoły:               908 m2 

Powierzchnia użytkowa istniejącego budynku szkoły:             988,0 m2  
Kubatura istniejącego budynku szkoły:                                    3 540 m3 

5. Ogólna charakterystyka wprowadzonych zmian w budynku szkoły 

W istniejącym budynku poza dociepleniem ścian, zmianie ulega konstrukcja dachu, zarówno nad budynkiem głównym szkoły, jak i nad  rozbudowywaną salą wielofunkcyjną.  Podyktowane jest to potrzebą remontu istniejącego stropodachu, jak i docieplenia dachu dla poprawy warunków cieplnych w istniejącym obiekcie. Miano na uwadze też poprawę estetyki budynku szkoły (elewacje). 

Zmieniono więc kąt nachylenia połaci dachowych na 20( (36%), co nadaje budynkowi estetyczniejszy wygląd dopasowany do lokalnego krajobrazu. Wprowadzono więźbę drewnianą, poddasze jest nadal nieużytkowe. Nowoprojektowane pokrycie dachu budynku szkoły blachodachówką.

Przebudowa wewnątrz budynku polega na przebudowie jednego z pomieszczeń, obecnie przeznaczonego na potrzeby higieniczno-sanitarne.

Rozbudowa polega na powiększeniu sali wielofunkcyjnej o 4,5 m poza istniejący obrys budynku. Ze względu na zmianę całości zadaszenia nad salą wielofunkcyjną, przebudowie ulega cała sala.

6. Układ funkcjonalny i  użytkowy obiektu po wprowadzonych zmianach

Obiekt w głównej części (część mieszkalna tylko na piętrze dostępna z oddzielnej klatki schodowej)  pełni rolę Zielonej Szkoły. Pomieszczenia są przystosowane do potrzeb sypialni dla dzieci oraz są pomieszczenia przeznaczone na wspólne zajęcia typu świetlicowego. Sala wielofunkcyjna służy jako stołówka dla dzieci przebywających w Zielonej szkole oraz może pełnić rolę reprezentacyjną na różne okoliczności czy imprezy. Przewiduje się  możliwość do jednoczesnego przebywania w sali ponad 50 osób. Część kuchenna pełni rolę przygotowywania i wydawania posiłków z gotowych półproduktów. Podczas obecnej przebudowy dodano do obecnych sanitariatów jeden węzeł higieniczno – sanitarny z dwoma kabinami ustępowymi, z dwoma natryskami i trzema umywalkami. Dodatkowo przewidziano dostępny z korytarza  WC dla niepełnosprawnych oraz pomieszczenie gospodarcze. W sanitariatach wentylacja sprzężona razem z oświetleniem.

7. Dane charakterystyczne obiektu po wprowadzonych zmianach:

Powierzchnia zabudowy budynku szkoły:                                            1011,50 m2 

Powierzchnia użytkowa istniejącego budynku szkoły:                         1087,20 m2  
Kubatura istniejącego budynku szkoły:                                                4 950,00 m3
8. Wykaz pomieszczeń w obiekcie

W budynku szkoły zmienia się więc podział pomieszczenia higieniczno – sanitarnego i sala wielofunkcyjna. Pozostałe pomieszczenia pozostają bez zmian.

8.1. Piwnica budynku

	Nr pom.
	Nazwa pomieszczenia
	Podłoga
	Pow.

w m2

	1
	Kotłownia
	Pos. betonowa
	17,86

	2
	Pom. gospodarcze
	Pos. betonowa
	13,50

	3
	Skład opału
	Pos. betonowa
	25,00

	4
	Pom.gospodarcze
	Pos. betonowa
	4,86

	5
	Piwnica lokatorów
	Pos. betonowa
	12,67

	6
	Piwnica lokatorów
	Pos. betonowa
	23,80

	7
	Klatka schodowa
	Pos. betonowa
	10,60

	8
	Korytarz
	Pos. betonowa
	8,31

	
	Razem:
	
	116,60


8.2. Parter budynku (pogrubieniem zaznaczono zmieniane pomieszczenia)

	Nr pom.
	Nazwa pomieszczenia
	Podłoga
	Pow.

w m2

	1
	Świetlica
	Wykł. dywanowa
	61,90

	2
	Łazienka
	Terakota
	27,50

	3
	Sypialnia
	Wykł. dywanowa
	35,90

	4
	Sypialnia
	Wykł. dywanowa
	36,40

	5
	Sypialnia
	Wykł. dywanowa
	36,10

	6
	WC
	Terakota
	12,00

	7
	Pokój gościnny
	Terakota
	23,50

	8
	Pom. gospodarcze
	Terakota
	5,34

	9
	WC dla niepełnosprawnych
	Terakota
	3,48

	10
	WC, w tym:
	
	18,00, w tym:

	10a
	Kabina WC
	Terakota
	1,47

	10b
	Kabina WC
	Terakota
	1,41

	10c
	Kabina natryskowa
	Terakota
	1,66

	10d
	Kabina natryskowa
	Terakota
	1,66

	10e
	Umywalnia i korytarz
	Terakota
	11,8

	11
	Wiatrołap
	Terakota
	4,27

	12
	Biblioteka
	Wykł. dywanowa
	11,1

	13
	Świetlica
	Wykł. dywanowa
	37,3

	14
	Pom.gospodarcze
	Lastrico
	12,8

	15
	Klatka schodowa 
	Lastrico
	10,6

	16
	Przedsionek
	Terakota
	3,10

	17
	Pokój
	Wykł. dywanowa
	8,24

	18
	Gabinet
	Wykł. dywanowa
	11,6

	19
	Korytarz
	Terakota
	37,1

	20
	Korytarz
	Terakota
	93,4

	21
	Magazynek
	Terakota
	9,42

	22
	Magazynek
	Terakota
	11,50

	23
	Sala wielofunkcyjna
	Terakota
	238,00

	24
	Pomieszczenie
	Terakota
	7,22

	25
	Kuchnia
	Terakota
	27,40

	26
	Sypialnia
	Wykł. dywanowa
	51,70

	27
	Schowek
	Wykł. dywanowa
	13,10

	28
	Wiatrołap
	Terakota
	5,02


	
	Razem:
	
	853,00


8.3. I piętro budynku

	Nr pom.
	Nazwa pomieszczenia
	Podłoga
	Pow.

w m2

	1
	Mieszkanie nr 1
	-
	45,00

	2
	Mieszkanie nr 2
	-
	62,00

	3
	Klatka schodowa
	Lastrico
	10,60

	
	Razem:
	
	117,60


9. Zmiana konstrukcji dachu nad budynkiem szkoły.

Nad głównym budynkiem szkoły obecnie jest stropodach wentylowany o konstrukcji prefabrykowanej. Pokrycie dachu z papy kładzionej podwójnie na lepiku. 

Zmienia się konstrukcję dachu na drewnianą. Zaprojektowano nowy dach dwuspadowy o kącie nachylenia 20( (36%). Powstała przestrzeń na poddaszu nieużytkowa. Nad budynkiem głównym szkoły projektuje się więźbę drewnianą płatwiowo – kleszczową z trzema płatwiami pośrednimi, według rysunku. W projektowanej więźbie dachowej przyjęto następujące przekroje (drewno klasy K27):

· krokwie 8x18cm w rozstawie osiowym od 75cm do 90cm

· płatwie 14x14cm

· słupki 14x14cm

· podwaliny 14x14cm

· murłaty 14x14cm

· kleszcze 5x18cm

· wymiany 14x14cm  

Drewniane elementy więźby zabezpieczyć środkiem konserwującym do drewna i zaimpregnować preparatami ognioodpornymi.

Podczas wykonywania prac remontowych, sprawdzić dokładnie dopiero poprzez wykonanie odkrywki stan stropu nad piętrem budynku. Przy założeniu, że strop jest stropem prefabrykowanym w dobrym stanie, słupki więźby dachowej opierać na tym stropie za pośrednictwem belek podwalinowych, przekazujących obciążenia na ciąg płyt stropowych. W przypadku złego stanu stropu, należy pod słupki więźby przewidzieć belki stalowe w prostopadłym kierunku niż belka podwalinowa, przenoszące obciążenia na ściany nośne.

9.1. Warstwy projektowanego pokrycia dachowego (A):

· blachodachówka

· łaty 5x6cm

· kontrłaty 2,5x6cm

· wiatroizolacja

· krokwie 8x18cm

· paroizolacja

· ażurowe łaty na podbicie

Docieplenie dachu zaprojektowano warstwą wełny mineralnej grub.20cm bezpośrednio na stropie istniejącym. Krokwie przedłużyć poza obrys ścian zewnętrznych z ociepleniem o 60cm.  Blachodachówka w kolorze komponującym się z elewacją.

Istniejące kominy nadmurować do wymaganej wysokości, tzn. wyprowadzić je ponad projektowany dach na wysokość co najmniej 0,3m ponad pokrycie dachu, przy czym odległość wylotu przewodu od powierzchni dachu, mierzona poziomo, powinna wynosić co najmniej 1m. Kominy wyprowadzić ponad dach z okapnikiem betonowym oraz odbojami z blachy w połaci dachu od strony spadku dachu. Kominy murować z cegły pełnej klasy 150 na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 5Mpa. 

Wentylacja poddasza nieużytkowego w postaci szczelin nawiewnych pod okapem (zabezpieczone żaluzją i siatką stalową przed dostępem ptaków) oraz dodatkowo przewidziano kanały wentylacji grawitacyjnej zlokalizowane przy istniejących kominach.

Rury spustowe (15 i obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej ocynkowanej grub.0,55mm.

10. Docieplenie budynku szkoły

Aby poprawić izolacyjność przegród zewnętrznych budynku szkoły, należy docieplić istniejące ściany. Ocieplenie należy doprowadzić do krawędzi ścian parteru nad cokołem, a przy wejściach do budynku do poziomu podestów wejściowych. Proponuje się ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą. 

10.1. Listwa startowa

Zanim przystąpi się do właściwych robót ociepleniowych należy wyznaczyć dolny poziom izolacji termicznej - linia pokrywająca się z cokołem budynku. W tym miejscu mocuje się tzw. listwę startową, czyli odpowiednio wyprofilowany kształtownik z blachy ocynkowanej szerszy o 5 mm od grubości materiału izolacyjnego. Do muru przykręca się go śrubami z kołkami (najlepiej nylonowymi) rozstawionymi co około 30 cm. W narożach listwy startowe przycina się pod odpowiednim kątem (najczęściej 45°), ale tak, aby pomiędzy nimi powstała szczelina szerokości 3-5 mm.  
10.2. Izolacja termiczna

W metodzie lekkiej mokrej najlepiej wykonać docieplenie z frezowanych płyt styropianowych o ciężarze objętościowym 15 lub 20 kg/m3. Grubość izolacji przyjęto 15 cm. Styropian typu EPS 100. Płyty o wymiarach 50x100 lub 60x120 cm przykleja się do ściany na zaprawę klejową. Jeśli mur jest równy, to zaprawą klejową powinno się pokrywać całą powierzchnię płyty.  Płyty styropianu trzeba układać bardzo starannie i ciasno na tzw. „mijankę”, czyli z przesunięciem o pół długości płyty. Nie wolno dopuścić by pomiędzy nimi pozostała zaprawa klejowa, ponieważ jest to równoznaczne z powstaniem mostka termicznego. Zaleca się dodatkowe kotwienie płyt w miejscach narażonych na większe ssanie wiatru, czyli w narożach budynku oraz w pobliżu otworów okiennych i drzwiowych. Do tego celu używa się kołków rozprężnych z tworzywa sztucznego. Jeśli płyty mają frezowane krawędzie, to wystarczą 4 szt./m2, a jeśli proste to potrzebne jest 6 szt./m2. Kołki powinny być zakotwione na głębokość min. 9 cm. Trzeba też dopilnować, aby talerzyki dociskowe kołków były osadzone równo z powierzchnią płyt izolacyjnych. 
Docieplenie cokołu warstwą izolacji termicznej np.stryroduru. W miarę możliwości obłożyć cokół płytkami elewacyjnymi.

10.3. Siatka zbrojąca

Przyklejony do ścian styropian musi być pokryty warstwą wzmacniającą, ponieważ jest zbyt miękki i przez to mało odporny na wszelkie uderzenia oraz wgniecenia. Do usztywnienia jego powierzchni najczęściej używa się siatki z włókna szklanego (czasami jeszcze polipropylenowej lub stalowej) o oczkach 3-5 mm i gramaturze 140-190 g/m2 (zwykle 160g/m2). 

Siatka musi być wtopiona pomiędzy dwie warstwy zaprawy klejowej. Naroża otworów wzmacniamy przyklejając ukośnie (pod kątem 45°) dodatkowe pasy siatki o wymiarach min. 30x30 cm. 

Krawędzie płyt izolacyjnych wokół otworów (także naroży budynku) zabezpieczamy profilami narożnikowymi z włókna szklanego lub blachy stalowej z zamocowaną siatką. W przypadku nie używania gotowych profili powinno się stosować zasadę podwójnego układania siatki na wszelkich narożach i odsłoniętych szczytach płyt izolacyjnych. W tym celu najlepiej jest przykleić najpierw do muru dodatkowy pas siatki, następnie owinąć krawędzie płyt styropianowych (na kształt litery C) i dopiero zamocować właściwą siatkę wzmacniającą całą powierzchnię izolacji termicznej.

10.4. Tynk cienkowarstwowy

Po związaniu i wyschnięciu nośnej warstwy podkładowej można przystąpić do nakładania  tynków cienkowarstwowych. Przyjęto tynki akrylowe o uziarnieniu 2,5mm. Masa powinna być nakładana równomiernie na całej powierzchni ściany, ponieważ tylko wtedy nie będą widoczne ślady połączeń. Cokół budynku pokryć tynkiem mozaikowym żywicznym.

10.5.Kolorystyka elewacji 

Przyjąć kolorystykę w jasnych pastelowych kolorach, dobraną do lokalnego otoczenia. Cokół budynku wyłożyć płytkami klinkierowymi lub kamiennymi

Współczynnik przenikania ścian przed dociepleniem  –  0,48 W/m2K

(przy uwzględnieniu warstwy styropianu grub.5cm) 
Współczynnik przenikania ścian po dociepleniu  –  0,22 W/m2K 

11. Elementy wykończeniowe w budynku

11.1. Rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie

Projektuje się rynny (100, rury spustowe (100 i obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej ocynkowanej grub.0,55mm.

11.2. Tynki i malowanie

Tynki wewnętrzne gipsowe nakładane na mokro. Na ścianach zewnętrznych tynk cienkowarstwowy mineralny akrylowy o wysokiej przepuszczalności pary wodnej, szczelny na uderzenia deszczu, niewrażliwy na zabrudzenia, odporny na promienie ultrafioletowe. Kominy – tynk cementowo-wapienny kat. III. Przy kominach  wykonać odboje do spływu wody deszczowej.
W pomieszczeniach sali – farba emulsyjna w kolorach pastelowych lub inny standard wykończenia ścian.

W pomieszczeniach sanitarnych wykonać glazurę do pełnej wysokości pomieszczenia. 

Parapety wewnętrzne z płyty na bazie żywic w kolorach jasnych lub płyta wiórowa, wykonana w nowoczesnej technologii zapewniającej odpowiednią wytrzymałość.

11.3. Stolarka okienna i drzwiowa

Nowoprojektowane okna i drzwi zewnętrzne w sali wykonać w technologii PCV, szyby powinny  posiadać min. wsp. przenikania U=1,0. Okna dostosowano podziałem do istniejących okien.

Projektowane okna: 360x210 szt. 3

                                   90x210 szt.2

Naświetle w pom. gospodarczym 180x60 szt.1

Drzwi balkonowe przeszklone: 180x230 szt.1

                                                  120x230 szt.1

Pozostałe okna w szkole są niedawno wymieniane i są w dobrym stanie. Zalecana wymiana okien w części mieszkalnej budynku na piętrze.

Uwaga: Istniejące okna od strony korytarza w sali wielofunkcyjnej należy wymienić zgodnie z zaleceniami strażakami na naświetla nieotwieralne o klasie EI15 bądź wymienić na przeszklone drzwi o normalnej klasie. 

Drzwi wewnętrzne do WC  i do pom. gospodarczego płycinowe drewniane (w łazienkach wyposażone w otwory nawiewne).

Drzwi oddzielające szkołę od klatki schodowej na piętro (oddzielenie stref pożarowych) o klasie ogniowej EI30.

Drzwi do składu opału w kotłowni w piwnicy o klasie ogniowej EI60.

Wprowadzić drzwi do kotłowni o klasie ogniowej EI30.

11.4 Warstwy podłogowe

Materiały wykończeniowe podłóg: w sali wielofunkcyjnej, łazienkach, pom, gospodarczym – terakota. Zalecana wymiana podłogi w korytarzach, wiatrołapie i holu  na terakotę.

Warstwy posadzki parteru sali na gruncie (B) :

· terakota

· szlichta cementowa grub.4,5cm

· styropian grub.10cm

· izolacja przeciwodna: np. 2 x papa asfaltowa na lepiku

· warstwa chudego betonu  B7,5 grub.10cm

· podsypka piaskowa
11.5. Izolacje

Izolacje termiczne:

· ścian  zewnętrznych – styropian grub.10cm

· stropodachów – wełna mineralna grub.20cm

· posadzki parteru w sali – styropian grub.10cm

Izolacje przeciwilgociowe:

· pozioma fundamentów: 2 x papa na lepiku na zimno 

· pionowa fundamentów: Izolbet A + 2xK

12. Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Obiekt jest dostępny dla osób niepełnosprawnych na poziomie parteru. Na parter budynku osoby niepełnosprawne mogą się dostać od strony wejścia bocznego, gdzie przebudowano i dostosowano dla potrzeb niepełnosprawnych pochylnię wjazdową.
13. Instalacje w budynku

Obiekt  wyposażony w następujące instalacje:

· instalacja wody zimnej: woda doprowadzona do obiektu istniejącym przyłączem z sieci wodociągowej  wiejskiej

· woda ciepła w nowoprojektowanych sanitariatach ogrzewana za pomocą podgrzewacza elektrycznego o pojemności 300l (powieszony w pomieszczeniu gospodarczym od strony łazienek)

· instalacja kanalizacji sanitarnej: ścieki odprowadzane istniejącym przyłączem do biooczyszczalni

· wody opadowe odprowadzane na działkę 

· ogrzewania: energia cieplna dostarczana jest z własnej kotłowni

· elektryczną oświetleniową i gniazd wtykowych: istniejące przyłącze

· wentylacja grawitacyjna oraz wentylatory wywiewne i nawiewne w sali
· instalacja odgromowa
· oświetlenie awaryjne w korytarzach
· główny wyłącznik przeciwpożarowy  prądu
· hydranty ppoż (25 z wężem półsztywnym 
14.  Ochrona przeciwpożarowa

· Strefa pożarowa – ZL

· Kategoria zagrożenia ludzi – ZLI, ZLIII, ZLV

· Dwie strefy przeciwpożarowe: SP1 Zielona Szkoła i SP2: mieszkania na piętrze i klatka schodowa, wydzielone ścianami o odporności ogniowej REI 60

· Skład opału wydzielony ścianami o odporności ogniowej REI 120

15. Warunki wykonawstwa 

Wykonawstwo robót winno odpowiadać „Warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz. I „Roboty ogólnobudowlane”.oraz odpowiednim normom państwowym i branżowym.

W trakcie realizacji budowy należy przestrzegać przepisy BHP i ppoż. obowiązujące na terenie placu budowy.

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze. 
Informacja

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Zielona Szkoła 

Goreń Duży, gmina Baruchowo
dz. nr ewid. 14

Inwestor:

Gmina Baruchowo

87-821 Baruchowo

Autor opracowania:

mgr inż. arch.  Aleksandra Kruszyna - Ksepko

09- 226 Zawidz Kościelny

Szumanie Pustoły 43

Płock - kwiecień 2010

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.
Zamierzenie budowlane obejmuje swoim zakresem termomodernizację budynku szkolnego oraz rozbudowę w Goerniu Dużym gmina Baruchowo. Termomodernizacja będzie polegać na dociepleniu całości budynku, ścian i dachu, oraz zmiana konstrukcji dachu i rozbudowa sali.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Budynek szkolny znajduje się na terenie zagospodarowanym, budynek jest istniejący. Na działce znajdują się inne obiekty użytkowe. Na sąsiednich działkach znajdują się budynki jednorodzinne mieszkalne.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Zagrożenie ludzi podczas prowadzenia budowy ze strony zagospodarowania terenu nie wystąpi.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Niedopuszczalne jest:

1)
obsługiwanie maszyn roboczych bez urządzeń zabezpieczających lub sygnalizacyjnych wymaganych odrębnymi przepisami,

2)
wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych będących w ruchu,

Podczas obsługi maszyn roboczych w szczególności:

1)
w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu,

2)
w pobliżu budynków i budowli,

3)
w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych,

4)
w wykopach szerokoprzestrzennych,

zapewnić należy środki bezpieczeństwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach obsługi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podczas współpracy maszyn roboczych z:

1)
dodatkowym osprzętem przeznaczonym do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,

2)
liniami technologicznymi do produkcji zapraw betonowych lub kruszywa stosować należy zasady bezpieczeństwa i higieny pracy określone w instrukcjach obsługi tych urządzeń lub linii technologicznych.

Podczas załadunku maszyn roboczych, transportu na wyznaczone miejsce robót oraz wyładunku, przestrzega się następujących wymagań:

1)
załadunek na środki transportu drogowego lub kolejowego przeprowadza się w sposób zmechanizowany z rampy czołowej, zgodnie z instrukcją załadunku i transportu poszczególnych maszyn,

Rusztowania stosowane przy robotach budowlanych mają spełniać wymagania bezpieczeństwa określone w odrębnych przepisach.

Niedopuszczalny jest montaż i demontaż rusztowania:

1)
podczas ograniczonej widoczności oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego oświetlenia,

2)
w czasie opadów deszczu i śniegu,

3)
podczas gołoledzi,

4)
podczas burzy i wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s.

W trakcie prowadzenia inwestycji do prac szczególnie niebezpiecznych zalicza się:

- prace spawalnicze, cięcie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagające posługiwania się otwartym źródłem ognia w wykopach lub pomieszczeniach zagrożonych pożarem lub wybuchem,

- prace przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem,

- prace na wysokościach.

Szczególną uwagę należy również zwrócić podczas:

- transportu i składowania materiałów i urządzeń technicznych,

- spawania, cięcia i szlifowania metali,

- obsługę gazów technicznych,

- stosowania zawiesi i uchwytów,

- ochronę przed hałasem,

- stosowania materiałów łatwopalnych.

Wszystkie roboty powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, pod nadzorem inwestorskim.

Prace w obrębie kanałów kablowych należy prowadzić pod nadzorem służb elektrycznych i po wyłączeniu kolidujących urządzeń elektrycznych.

Teren budowy należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W dostępnym miejscu powinien wisieć wykaz adresów i telefonów alarmowych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Szkolenie, dla osób, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, obejmować winno część teoretyczną i praktyczną.

Część teoretyczna obejmuje zagadnienia z zakresu:

1)
dokumentacji technicznej maszyn roboczych,

2)
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji maszyn roboczych,

3)
technologii wykonywania robót ziemnych,

4)
użytkowania i obsługi maszyn roboczych.

Część praktyczna szkolenia obejmować winna naukę eksploatacji maszyn roboczych w różnych warunkach terenowych i technologicznych.

Szkolenie, dla osób, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, może prowadzić podmiot, który posiada:

1)
warunki lokalowe do prowadzenia wykładów,

2)
park maszynowy wraz z placem manewrowym,

3)
kadrę wykładowców,

4)
warunki socjalne i wyposażenie dydaktyczne.

Przed przystąpieniem do rozpoczęcia robót budowlanych i instalacyjnych Wykonawca jest obowiązany przeszkolić pracowników w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy a w szczególności poinformować pracowników o:

1) rodzaju prac szczególnie niebezpiecznych związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników i prawdopodobieństwie ich występowania,

2) zasadach postępowania pracownika mogących wyeliminować lub zmniejszyć narażenie,

3) wymaganiach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy,

4) obowiązku noszenia i stosowania środków ochrony indywidualnej,

5) udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wydzielonych punktach pierwszej pomocy,

Przyjęcie do wiadomości przez pracownika przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz różnych form szkoleń i instruktaży stanowiskowych musi być potwierdzone jego własnoręcznym podpisem w Rejestrze Ewidencji Szkoleń. Obowiązek ten dotyczy wszystkich pracowników zatrudnionych na budowie oraz podwykonawców.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Przed rozpoczęciem budowy należy sporządzić „Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia „ w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy chroniących ludzi, środowisko i majątek przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awarią, uszkodzeniem czy chorobą, która mogłaby nastąpić podczas realizacji budowy.

Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora, Wykonawcę oraz ich Podwykonawców zobowiązani są do ścisłego przestrzegania wytycznych ujętych w „Planie bezpieczeństwa” oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie „Ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy”, a w szczególności:

1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,

2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,

3) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzęt oraz o porządek i ład w miejscu pracy,

4) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem.

5) poddać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,

6) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym na budowie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,

7) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca jest obowiązany poinformować pracowników o zagrożeniach dla zdrowia oraz o podjętych działaniach zapobiegawczych zmniejszających ryzyko zawodowe.

W trakcie prowadzenia budowy należy przestrzegać przepisy rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie „Ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy”.

7. Przepisy związane.

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003r. nr207, poz.2016 z późn. zm.)
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. nr62 poz.287)

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (DZ.U. nr62 poz.288)

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. z1996r. nr69, poz.332 z późn. zm.)

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (DZ.U. z 1997r. nr109, poz.704)

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DZ.U. z 1996r. nr62, poz.285)

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. nr129, poz.844 z późn. zm.)

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001r. nr118, poz.1263)

