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1. Opis techniczny

1.1.  Dane ogdlne

Wiasciciel posesji: Mankowski Przemystaw

Obiekt:
Oczyszczalnia biologiczna $ciekdw przy budynku potozonym w miejscowosci:

Lubaty dz. Nr 214/2

Liczba zdeklarowanych mieszkancéw - 4

1.2.  Podstawa opracowania
e Umowa z Inwestorem

e mapa sytuacyjno — wysokosciowa — skala 1:1000
* wizja lokalna

e uzgodnienie z wlascicielem posesji

e literatura branzowa

e normy i przepisy branzowe

1.3.  Zakres i przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje sposéb oczyszczania oraz odprowadzania sciekow do ziemi.

Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwigzanie problemu gospodarki Sciekowej przez

zainstalowanie lokalnej oczyszczalni biologiczne;.
Urzadzenia oczyszczalni $cickdw powinny posiadaé wazng Aprobate Techniczng wydang przez

I0S w Warszawie lub inny dokument dopuszczajacy do stosowania w budownictwie w krajach
Unii Europejskiej. Osadniki powinny spetnia¢ norme PN-EN 12566-1.
Trwato$¢ urzadzen oczyszczalni powinna by¢ objeta min. 10-letnig gwarancja producenta.

Jako zalozenia wyjsciowe w niniejszym opracowaniu przyjeto:

e jednostkowa ilos¢ sciekdw przypadajaca na 1 mieszkanca (MR)- 160 1/d
sposob wykonania instalacji kanalizacyjnej wewnetrznej i zewnetrznej
istniejace warunki gruntowe — metryka otworu wiertniczego

sktad sciekow jak dla Sciekow socjalno — bytowych

uzgodnienie z wlascicielem gruntu

1.4.  Warunki gruntowo - wodne. Charakterystyka gruntu
Warunki gruntowe zawarte sa w zatacznikunr 1.

1.5.  Opis rozwiqzania
W  celu dotrzymania warunkow odprowadzenia $ciekow do odbiornika  zgodnie

z obowiagzujacymi przepisami niezbgdne jest biologiczne oczyszczanie Sciekow.
W oczyszczalni biologicznej $ciekow zastosowano urzadzenia wykonane z polietylenu wysokiej

gestosci.
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Ciag technologiczny oczyszczalni sklada si¢ z nastepujacych urzadzen:

¢ osadnik gnilny przeptywowy o pojemnosci 2000L z wbudowanyini filtrein {z ewentualng
nadbudowa)

studzienka rozdzielcza

drenaz rozsaczajacy — 40 m.b.

studzienka zamykajaca (napowietrzajaca)drenaz

uktad kanatow doptywowych —rury @110 PVC

* o o o

Oczyszczalnia posiada uktad wentylacji wysokiej polaczonej z wentylacja niska.
1.6.  Sposéb oczyszczania sciekow

Obrébka beztlenowa scieku
Scieki bytowe z wewngtrznej instalacji kanalizacyjnej doprowadzane beda do osadnika przez

wlot zwalniajacy do minimum ich przeptyw i eliminujacy mozliwos¢ wymieszania osadu
mineralnego i organicznego.

Osadnik gnilny musi posiada¢ wewnatrz czesciowy podzial na komory i wydluzony ksztalt.
Jego forma bedzie gwarantowad powolny i stabilny przeptyw sciekow.

Sedymentujace zanieczyszczenia tworza osad, ktoéry poddany jest dziataniu bakterii
fakultatywnych i beztlenowych. Fermentacja beztlenowa prowadzi do czesciowego uptynnienia
osadu. Zanieczyszczenia lekkie, w tym tluszeze, flotuja i tworzg na powierzchni tzw. koaich.
Proces obrébki beztlenowej $ciekéw moze by¢ wspomagany poprzez regularne zadawanie
biopreparatow. Ich zastosowanie powoduje réwniez znaczna redukcj¢ przykrych zapachow.

W wyniku dzialania bakterii powstaja bardziej ustabilizowane zwiazki organiczne aaz gazy:
siarkowoddr, dwutlenek wegla i metan. Gazy pochodzace z fermentacji sa odprowadzane
przez otwdr dekompresyjny i wentylacje wysoka.

Siarkowodor taczy si¢ z metalami zawartymi w osadzie, tworzac nierozpuszcezalne siarczki, co
znacznie eliminuje uciazliwos¢ zapachowa osadnikéw gnilnych.

Sklarowane Scieki ze znaczaco zredukowana zawartoscia zawiesin oraz BZ5 przeptywaja przez
zintegrowany filtr doczyszczajacy 1 kierowane sa na uklad drenazu rozsaczajacego stanowiacy,
wraz ze zfozem zwirowo — gruntowym, system doczyszczania tlenowego.

Obrobka tlenowa scieku

Drenaz rozsaczajacy jest integralna czescia przydomowej oczyszczalni $ciekéw doprowadzajaca
podczyszczone wstepnie scieki do dalszego oczyszczania.

Scieki przeplywaja przez studzienke rozdzielcza, gdzie sa réwnomiernie rozdzielone do
poszczegélnych nitek drenazu. Studzienka pozwala na okresowa kontrol¢ potwierdzajaca

prawidlowe funkcjonowanie instalacji .
Nastepnym etapem jest doczyszczenie scieckow w warunkach tlenowych na zlozu zwirowo —

gruntowym pod drenazem rozsaczajacym.

Na glebokosci 90 cm pod drenazem rozsaczajacym, scieki uzyskujag wymagany stopien
oczyszczania biologicznego. Tylko nieznaczna ich czg$¢ dochodzi do wod gruntowych; pozostate
sa kapilarnie podciagane w réznych kierunkach i ulegaja odparowaniu.

Uwaga
Odlegtos¢ dna rury rozsaczajacej od poziomu wdd gruntowych nie moze by¢ mniejszaniz 1.50m.
4



1.7.  Opis elementéw oczyszezalni

Osadnik gnilny

Pojemnos¢ dobrana zostala z uwzglednieniem 3 dobowego okresu przetrzymania sciekow.
Osadnik bedzie monolitycznym zbiornikiem z polietylenu wysokiej gestosci, wykonany metoda
wytlaczania z rozdmuchem. Rura wlotowa o $rednicy @110 mm sklada sie z kolana 90° i prostki
z deflektorem skierowanym ku s$cianie. Wlot i wylot w gornej czesci posiadaja otwory do
dekompresiji.

Na wylocie znajduje si¢ wyjmowany filtr, bedacy jednoczesnie wskaznikiem zamulenia.

W koszu filtra znajduje si¢ puzzolana (naturalm porowata skata powulkaniczna) lub ksztaltki PE.
Osadnik wyposazony jest w 2 wlazy z pokrywami.

Zbiornik nalezy posadowi¢ na 10 cm warstwie piasku. Przestrzen wykopu po ustawieniu osadnika
wypelnié piaskiem stabilizowanym cementem w proporcji minimum 50 kg na Im’ piasku.
Osadnik gnilny przed uruchomieniem nalezy wypehié woda.

W razie koniecznos$ci osadnik wyposazy¢é w nadbudowy wilazéw technicznych i dostosowac
pokrywy do rzednej otaczajacego terenu.

Uksztattowanie terenu wyprofilowaé w sposéb uniemozliwiajacy zalewanie zbiornika wodami

opadowymi.

Uwaga
e Osadnik nalezy obsypywaé piaskiem stabilizowanym cementem zachowujac grubosé

kolejnych warstw obsypki nie wigksza niz 30 cm. Wraz z obsypywaniem zbiornika napelnia
si¢ go czysta woda.

e Teren wokot osadnika gnilnego zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wjezdzania pojazdow
mechanicznych.

Nadbudowy wlazow
Nadbudowy whazow umozliwiaja wygodny dostgp do otworéw rewizyjnych i kosza filtracyjnego

osadnika. Ulatwiajg kontrole stanu zamuleniai konserwacje.
Nadbudowy wykonane sg z tworzywa sztucznego.

Uwaga
Zabrania si¢ posadowienia glebiej niz 50 em p.p.t. (liczac do rzednej wlazow).

Studzienka rozdzielcza
Jest to monolityczny cylinder o wysokosci 450 mm z polietylenu wysokiej gestosci

(niskocisnieniowego) wykonany metoda wytlaczania z rozdmuchem.
Jest on wyposazony w:

e szczelng pokrywe

e plytke rozdzielcza

e | otwor wlotowy @110 mm

e 6 otworow wylotowych @110 mm
Studzienka pozwala na okresowa kontrolg potwierdzajaca prawidlowe funkcjonowanie drenazu

i droznos¢ przewodow rozprowadzajacych.
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Studzienka zamykajqca drenaz

Jest to monolityczny cylinder z polietylenu wysokiej gestosci, wykonany metoda

wytlaczania z rozdmuchem, zaopatrzony w:

e perforowang pokrywe

e 3 otwory wiotowe 110 mm

Studzienka pozwala na okresowa kontrolg potwierdzajaca prawidiowe funkcjonowanie drenau
i droznos¢ przewodow rozprowadzajacych. Stanowi, wraz z dodatkowym grzybkiem

napowietrzajacym, wentylacje niska sieci rozsaczajace;.

Wentylacja wysoka
Niezaleznie od odpowietrzenia piondw kanalizacji sanitarnej wewnetrznej nalezy wykonad

odpowietrzenie elementéw oczyszczalni wykonujac przy budynku lub wewnatrz pion wentylacji
wysokiej. Zakonczenie wentylacji wysokiej wyprowadzi¢ ponad pofaé¢ dachu oraz co najmniej 60
cm powyzej gornej krawedzi okien. Odpowietrzenie wykona¢ z rur PCV @110 mm. Zastosowac
koncowke wywiewna.

W przypadku wigkszej odleglosci osadnika od budynku wentylacje wysokg zamontowaé
bezposrednio przy zbiorniku. Miejsca te oznaczono na planie sytuacyjnym - Wy

Wentylacja niska
Na koncdwkach drenazu zamontowac piony wentylagi niskie;j.
Pion wentylacyjny wyprowadzi¢ 60cm nad teren i zakonczy¢ wywiewka.

Drenaz rozsqczajqcy
Drenaz rozsaczajacy utozony na ztozu zwirowo-gruntowym jest to urzadzenie do uzupehniajacego

tlenowego oczyszczenia biologicznego sciekow.

Drenaz wykonany jest z rur PCV o srednicy @110 z boczng perforacja.
Rury drenazu rozsaczajacego utozone sg ze spadkiem okoto 0,5 % (maksymalnie 1 %) w wykopie

o szerokosci 0,5m.

Wypelnienie rowu stanowi (od gory):

e warstwa przykrywajaca ( migzszos¢ ok.40-50 cm ) - grunt rodzimy (humus)

e geowldknina ulozona poziomo dla ochrony zloza Zwirowo-piaskowego

e warstwa rozsaczajaca ( miazszos¢ 30 cm ) - kruszywo ptukane 16/32mm
e warstwa wspomagajaca ( migzszos¢ 10 cm ) - piasek drobny plukany

Odleglosé pomigdzy poszczegdinymi nitkami drenazu rozsaczajacego wynosi minl,Sm.
Uklad rur drenazu zamkniety jest studzienka dodatkowym kominkiem nawiewnym
wyprowadzonym na wysokos$¢ ok.60 cm ponad poziom terenu.

Uwaga

Zachowa¢ strefe ochronng pomigdzy poletkiem drenarskim a:
e ujeciem wody pitnej: minimum 30,0 m

e drzewami i krzewami: minimum 3,0 m

e granica posesji: minimum 2,0 m



1.8.  Pryylqcza kanalizacyjne
Przylacza kanalizacyjne i kanaly rozprowadzajace projektuje sk z rur @110 PVC — U laczonych

kielichowo z uszczelkg gumowa. Kanaty uktadaé ze spadkiem min. 1,5%.

Ulozenie rur w ziemi w obsypce z piasku 10cm.

Odplyw z instalacji wewngtrznej dostosowac do nowych warunkéw odprowadzania sciekow.

W miejscach przejazdow stosowac rury ochronne PVC-U @160mm SN8

Skrzyzowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi stosowac rury ochronne
-AROT” i ich wykonanie pod nadzorem osoby uprawnionej ZE i TP.

W miejscach uzbrojenia podziemnego wykona¢ przekopy kontrolne wykonanerecznie.

Na przytaczach kanalizacyjnych wykona¢ studzienki rewizyjnep315 — wg planu sytuacyjnego.
Rurociagi thoczne z rur PE PN10 taczonych przez zgrzewanie.

Roboty ziemne wg obowiazujacych przepiséw, normy i przepisow BHP.
Roboty zimne wg BN — 83/8836 — 02.
Sie¢ kanalizacyjna wg PN—92/B — 03020.

Sieé¢ kanalizacji z urzadzeniami— szczegolnie roboty ziemne i nawierzchniowe wykona¢
starannie z przywréceniem do stanu pierwotnego.

1.9.  Zapotrzebowanie terenu
W proponowanym rozwigzaniu urzadzenia techniczne sa lokalizowane na gruntach wlasciciela.

1.10. Obstuga
Proponowany system wymaga okresowego sprawdzania stopnia zamulenia oraz czyszczenia filtra

doczyszczajacego (co 6 miesigcy) oraz usuwania i wywozu osadu do miejsca utylizacji (co 2
lata). Czestotliwos¢ wykonywania przegladow i1 konserwacji poszczegdlnych elementéw
okreslona jest w ksiazce uzytkownika instalacji asenizacji indywidualnejproducenta.

Osad moze by¢ kompostowany 1 po wykonaniu niezbednych badan wykorzystywany
przyrodniczo lub wywozony na skladowisko odpadow.

Ponadto dla polepszenia wilasciwosci pracy oczyszczalni oraz zniwelowania ucigzliwosci
zapachowych wskazane jest dodawanie preparatow takteryjno—enzymatycznych.

L.11. Uwagi koricowe

e Realizacja oczyszczalni winna odbywaé si¢ pod nadzorem autayzowanego instalatora
producenta i by¢ prowadzona wedlug wytycznych technicznych firmy.

o Calos¢ robot wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano — montazowych instalacji sanitamych i przemystowych.

¢ Kierownik budowy opracuje plan BIOZ.

e Wynikajace w trakcie realizacji inne roboty niz zalozono w projekcie uzgodni¢ z Biurem
Projektow i powiadomic¢ Inspektora Nadzoru.

WARUNKIEM PRAWIDLOWEGO FUNKCJONOWANIA
OCZYSZCZALNI SCIEKOW JEST JAKOSC WYKONANIA
1 POZNIEJSZA EKSPLOATACJA
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1.12. Obliczenia parametréw oczyszczalni

Wyliczenie ilosci sciekow
Tlos¢ sciekow zostata wyliczona przy nastepujacych zatozeniach:

- Ilod¢ mieszkancow — wg uzgodnieri z wlascicielem -M
- Normatywne zuzycie wody na jedna osobe - 160 dm’/d
- Wspolczynnik nierownomiernosci godzinowej -Np-2.5
- Wspdlczynnik nierdwnomiernosci dobowe;j -Ng- 1.1
Qira =0.160 x M [m®/d}
Qe =Qgra/24 [ms"h]
Qumaxda  =Qurax11 [m’/d]
Q maxh =Qunx25 [m3ﬂ1]

Dobor osadnika gnilnego

Niezbedna pojemnos¢ osadnika gnilnego obliczono zaktadajac 3 (lub 2,5 — przy ilosci osob
przekraczajacych 8) dobowe przetrzymanie sciekow.

Dobor parametrow kopca filtracyjnego (opcja)
Drena? rozsqczajgcy

L=Q;’qd-s

L - taczna dlugosé przewodow drenazowych [m]

Q - maksymalna objetos¢ dobowa $ciekow [m’/d]

qs - dopuszezalne obciazenie hydrauliczne gruntu [m'/d'm?] — wg metryk odwiertéw
s — szerokos$¢ powierzchni zwilzanej pod jednym drenem [m]

Podstawa kopca (powierzchnia infiltracyjna) — opcja
P= Q / Jd
P - powierzchnia podstawy kopca (dno) [m’]

Q - maksymalna objetos¢ dobowa $ciekow [m/d]
qq - dopuszczalne obciazenie hydrauliczne gruntu [m’/d'm?]

Zaprojektowana przydomowa oczyszczalnia Sciekéw zagwarantuje jakos$¢
odprowadzanych $ciekéw do gruntu, zgodna z obowigzujacymi przepisami



1.13. Zestawienie materialéw podstawowych

Lp. Wyszczegolnienie Hos¢
1. | Osadnik gnilny 2000L wraz z wypetnieniem filtra i nadstawkami 1 kpl.
2. |Studzienka rozdzielcza | szt.
3. |Studzienka zamykajaca 1 szt.
4. [Nadbudowa studzienck 2 szt.
5. | Geowtdknina 40m.b.
6. |Drenaz rozsaczajacy 40m.b.
7. |Rura PCV @110 42m.b.
8. |Studnia rewizyjna dn 315 PVC 1
9. |Piasek ptukany 3m’
10. | Kruszywo 6m’
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ZALACZNIK NR Z5/1

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU

WIER

L LW N W _W_ %

iNILZLESGO

NK 1

Lokalizacja: Lubaty - Manikkowski Przemystaw
Data wykonania: 09/04/2010
Opis makroskopowy gruntu
skatg | ToZlom Opis gruniy
- wody Migzsznosc warstwy i Badania makrosk
glebokosel | o iowej | glebokosé m ppt Rodzaj gruntu Barwa ! m:%rgs opoe Hr
[m] ] Wilgotnosé o Stan gruntu | Warstwy
[m waleczkowan
0,40 Gb (HPd,Ps) brunatna w In I
0,40
0,50
1,00
1,50 ; : szg
210 Pd/iP= jasnybraz w 15=(0,47) la
2,00
2,50 2,50
3,00
3,50

4,00
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{nr dziatkn)
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{miejscowoic)

llos¢ mieszkancow ......... 7 e,
Gtebokos¢ wyjscia kanalizacji z budynku.....5 122
Ujecie wody (studnia) [ Tak [ Nie (minimalna odlegtos¢ od drenazu = 30m)

Odlegtos¢ od granicy dziatki .e% m {minimalna odlegto$¢ = 2 m)

Obecnos¢ drzew ak M Nie (minimalna odlegto$¢ od drenazu = 3m)

............. ‘o. eeuivsns s¥rusbtos L L T

Akceptuje zaproponowang przez projektanta lokalizacje projektowanej przydomowej
oczyszczalni Sciekow, na dziafce stanowigcej mojg wiasnosé/wspdtwiasnosé.
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KUJAWSKO
POMORSKA
~}. OKREGOWA
421 Z B A
: INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
¥

Syan. akt KUPONB/OKK-0054-13/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,

inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzZniejszymi zmianami),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fekst jednolity:

Dz U. z2000r. Nr 106, poz. 1126, z pozZnigjszymi zmianamij) oraz § 8 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej | Budownictwa zdnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U.z 1995r. Nr8, poz 38, zpbéZniejszymi zmianami) w zwiazku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZniejszymi zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Maciejowi Czaplickiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria $rodowiska
urodzonemu dnia 04 listopada 1978 r. w Lipnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0046/PO0OS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko — Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdzita, ze Pan
Maciej Czaplicki posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat pozytywny wynik
egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych.
Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

ra

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa w

Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia
Skiad Orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
)

H_.,.Jng\ 'F"r_"a'_'}g\_t\:iszek Szyplinski
N

- Pan Maciej Czaplicki " mgr inZ. Apdrzej Markowski
ul. Kopernika 62 SR P T
87-820 Kowal

". Okrggowa Rada Izby

‘. Giéwny Inspektor — "’
Nadzoru Budowlanego N *_/
ala ’

Otrzymuja: t
! /o

i s inZ, Andrzej Czarra



{oBackzounomas g sigpod 1 93

b vpcard 56 0/ 99¢ 250 xey - 050299e250 1oy
a1yl Aopdptey W A 9 obapisyiny -q o
I /

207509044 0£0-Gg
A9zf/famoBliuso’ aqvy

AZOZSO9AAG M
YMLIINMOANE MoyaINAZNI yaz
APV ZOINGOMAZH

vMO93YN0 YASHOINOd ONSMY N

be-20~0107 BIUD op

10-20-010z CIUp Po suzem jsaf 8luszopeimgez ozsfajuiN

‘TeupmAo
losouBIZPBIMOdpO po ®luszosidzaqgn suebewim epelsod |

————
v

| SolLLzoisidny ]

WAulfouspime 9ZIsWnu o

mguo_cgov:m MQUBIUAzZUY| Aqgzj _mzom@._v_o_

._mszEon_éxmam_:v_ Wwanjuojzo jsef

29 VYINN3OM ‘W "1n

TVMOM 0z8-28
elueyzsalwez 80s[aiw

FIIOVIN IMOITdYZo IUBd/ueq

mw_cmNOUm_\SmmN

(eyEp 'I$0M00s (a1
Ch-10-0L07 20zs0BpAg
<>>._.o_23003m

MOYIINAZN]
Y o a z

YY8704

e e

[ S _YoIqezue T AMamn
1epdm yohured 1 YyoAmourwioy
§ ZeI0 eruezoaidzaqn 039m0%Zkimoqo
Awarqord osmzkimzor ‘eMidlumopng
999 8¢ 108 0 muroyu worwny pod
BH BAOumopng Mo1atukzuy £qzy [a3ys10g
3qn o3omojonupoazid uzof101£10m B3nysqQ

"demopoyzspo yoKuzajeu
NIUBMINSAZN M dowod Azopeim
weruesmouofoyuny z JurzRIMZ
MOBIIAZUT elp [ouozioms ¢
L1001 *0'0 z dg SIMjoIg evzu
193j01q 318 ofnwfez BIUaZoa1dz

2uzofysAim d1uazoordzs
‘Qulfaeyrunwoy eruazoord

Zaqn ‘geyzsorw 3us
P71z yokuzory z eIURISAZI0Y op erumeidn zeie 9
BU [ourimio 1ogoufeIZPaIm,

odpo po BIU3zo01dzoq
Aqz] woyuoyzo BIMI[ZOWN "y

fourerous8 Amoum yovwel

qn I MNN BIuazoardzeqn
zo91dzoqn swemAid ey
ulfouerems Kwns 0ZSZAMm

0 oZamoyepop droremez

[4° 3107 qITd At EMOTUMOpNY MOoIaTuAZuy
Aqzy [drystoq fomoyoursrur oIuoIS BU 083u0zozsoruez BZIe|nwioy

JPUONOp euzZOW Apoyzs Bluazsojsz
"095u0z001dzaqn BU[IMAD 9s0uyes

_ AN 000708
1SOUAM Bluazoatdzagqn arsonjo m °tuszIepz oupaf eu euflouerems BUINg



Kowal, dnia 24.04.2010r

Oswiadczenie

Ja nizej podpisany projektant mgr inz. Maciej Czaplicki oswiadczam, ze projekt
budowlany: Przydomowej oczyszczalni sSciekow dla  budynku mieszkalnego
zlokalizowanej w m. Lubaty, dz. Nr 214/2
zostal sporzqdzony zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant

- wymog art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane



