OBIEKT 1.1 — FUNDAMENT POD AUTOMATYCZNA STACJE ZLEWCZA
GEOMETRIA
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Uziemienie — bednarka 35x5

Doprowadzenie zasilania 3PE+N 400V,50Hz
kablem YKY 5x6 mm
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NI Srednica preta |Dlugo$é Dtugos¢ ogdlna
preta [mm] ﬂm.ﬁ_% llos¢ [szt.] Al
A-l A-lIN 8 UWAGI:
1 8 260 23 ¥ . :
5 8 360 16 576 1. |zolacje wg opisu technicznego
3 8 340 21
4 8 440 14 KLASA SRODOWISKA XC2
5 8 347 4
6 8 267 4 10,68
- 8 144 5 1152 BETON C20/25
8 | 8 244 6 14,64 m»__” »-___va@
9 8 131 6 7,86 -
10 | 8 51 8 4,08 OTULINA 5cm
Dtugos¢ ogdlna [m] 106,38
Masa 1 m preta [kg] 0,395
Masa pretéw wg $rednic [kg] 42,0
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 420
RAZEM [kg] 42,0

B

#8co15cm @ B-

#8co15¢cm @

(@
N

g
=

-

L

@ #8co15cm

L o CJ
o o
L] ° L]

#8co15cm @

Poziom terenu

° o o (] (]

\\\K\\\\\\\V/\\\\\\\\\\\\\\\\\ SIS S ST S S SSS \\X\

\X\

at

270

AutoCAD LT 2000

#8co15cm @

@ 6+298co

)

#8co15cm @

15cm,L=144cm

@ 6+288co15cm,L=51cm

@ 688co15cm,L=244cm

40

144

40

91

40

@ 6¢8co15cm,L=131cm

#8co15cm @

NR 23

Inwestor :

GMINA BARUCHOWO

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo
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Do sporzadzania projektéw instalaciji
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