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1. WSTEP

1.1 Cel prac

Celem projektowanych robot jest likwidacja otworétwudziennych nr 1, 2i 3
na terenie wcia wod podziemnych z utworéw czwartednwych w miejscowsti Skrzynki
gmina Baruchowo.

Przyczym likwidacji otworow jest znaczny spadek wydajoo spowodowany
prawdopodobs kolmatacy filtrow oraz zanieczyszczenie bakteriologiczneytkowe;j
warstwy wodonénej. Obecnie Wikiciel ujecia zdecydowat o wykzeniu otworéw z
eksploatacji i ich likwidacji. W zamian wykonanestary otwory zasipcze. Projekt na te

prace stanowi oddzielne opracowanie.

Tabela nr 1 Dane hydrogeologiczne o otworach przeaczonych do likwidaciji

Przelot i Zw. wody
Gieb. Rzedna Wspét. Qekspl. .
Nr Rok W-wy ] . 3 nawiercone )
otworu w | terenu m filtracji m°/h _ N Uwagi
otworu wykon. wodonas. i ustabiliz.
m n.p.m. m/s Sckspl.M
m p.p.t. m p.p.t
taczona
40,0 wyra
1 1994 32,5 74,4 3,6 -32/5 0,0002343 L5 3,6/3,6 z
' eksploatacj
taczona
40.0 wyta
2 1994 31,0 74,1 3,3-31/5 0,0002329 16 3,3/3,3 z
' eksploatacj
taczona
40.0 wyta
3 1995 30,0 77,3 3,3-39/0 0,00065869 10 3,3/3,3 z
' eksploatacj

1.2 Stan ugcia

Ujecie wody w Skrzynkach potone jest przy trasie z Kiotna do Skrzynek, ok. 12,0
km od siedziby Gminy w Baruchowie.

Teren ugcia wody podziemnej zlokalizowany jest w ¢lie dziatek nr 297/100,
297/99 1 31 - stanowcych wlasné¢ Gminy Baruchowo :
- dz. nr297/100 —na terenie ktorejstnieje studnia nr 3. W obie tej dziatki wykonano

rowniez studng nr 4 bazujca na trzeciorgdowej warstwie wodonimej.

- dz. nr297/99—-na terenie ktorej zlokalizowane stwory nr 1 i 2 - ujmujce do eksploataciji

czwartorzdowy poziom wodonay.




- dz. nr 31 — na terenie ktérej wykonano otworydgtenne nr 5 i 6 - ujmage do eksploatacji
czwartorzdowy poziom wodonay.

Ujecie wody sktada giz 6 studzien gbinowych od nr 1 do nr 6 i dziata na zasadzie
uzdatniania podziemnego. ddje bazuje na czwartagdowej (studnie nr 1,2,3,5,6,) i
trzeciorzdowej (studnia nr 4) warstwie wodaimej. Obecnie eksploatowang studnie nr 4
oraz nr 5 i 6.Studnie nr 1, nr 2, nr 3aswylaczone z eksploatacji ze wedu na spadek
wydajnaci.

Zasoby eksploatacyjneqgja wynosaz:

- dla poziomu czwartoerlowego — dla Q = 40,0 i, przy s=1,5 m i S=1,0m
(decyzja nr OS-V-7530-6/94 z dnia 30.03.94r. - attdzone przez
Wojewod; Wioctawskiego) — zat. tekst. nr 3;

- dla poziomu trzeciokzrlowego - Q = 32,0 fth, przy s=18,5m m (decyzja nr
OSB.6531.2.2012r. z dnia 15.05.2012r — zatwierdzoneez Starost
Wioctawskiego) .

Studnia_Nr_1 — odwiercona zostata w 1994 r. przez Zakiad Gectog-Wiertniczy

-KEMPEX” z Jabtonowa Pomorskiego. Otwor wykonanotoug udarovws w rurach @ 20” do
gtebokasci 33,0 m. W otworze zabudowano filtr siatkowy @ dddtugasci czsci czynnej 6,8
m. Wydajna¢ eksploatacyja ustalono w wysok&ei Q=40,0 m3/h przy depresji S=1,5 m.
Studnia Nr 2 - odwiercona zostata w 1994 r. przez Zaktad Geoklogp-Wiertniczy ,KEMPEX”
z Jabtonowa Pomorskiego. Otwor wykonano megtadarova w rurach @ 20” do gbokdsci
31,50 m. W otworze zabudowano filtr siatkowy @ 1d”dtugdci czesci czynnej 7,1 m.
Wydajnai¢ eksploatacyja ustalono w wysokixi Q=40,0 m3/h przy depresji S=1,6 m.
Studnia Nr 3 - odwiercona zostata w 1994 r. przez Zaktad USMigrtniczych ,STUDWIERT”
z Grudzadza. Otwor wykonano metadudarows w rurach @ 20” do gbokasci 31, 0 m. W
otworze zabudowano filtr siatkowy @16” o diégo czsci czynnej 6,0 m. Wydajr$d
eksploatacyja ustalono w wysokgi Q=40,0 m3/h przy depresji S=1,0 m. Wyniki wylamych
prac zostaty przedstawione w Aneksie do dokumentgdrogeologicznej zatwierdzonym przez
Wojewod; Wioctawskiego decyzjznak: .V.7522-23/95 z dnia 16.05.1995 r — zat. tekst.nr
Studnie nr 2 i 3 byly otworami wspomag@ymi i eksploatowane byty w ramach
zasobow studni nr 1. Z powodu szybkiej kolmatadjraf studziennego wydajdé otwordw
zmalata praktycznie do zera i agkzone zostaty z eksploataciji.
Na czwartorzdowej] warstwie wodonimej bazuy réwniez wykonane w latach
pa&zniejszychotwory studzienne nr 5 i 6 Przewiercone zostaty doefokasci 36,0 m metodgl

udarowy:



- | kolumna rur wiertniczych érednicy 20” — do gibokasci 12,0m,

- Il kolumna rur wiertniczych érednicy 18” — do gibokasci 36,5m.

W kazdym otworze nr 5 i 6 zabudowany zostat filtr PCWKY, o szczelinach 2-3 mm, o
srednicy 330/300 mm, na podsypogirowej 0,5m, owingty siatky stylonowa nr 10 nasipujacej
konstrukciji:

- rura podfiltrowa — diugai 3,0 m,

- tanowi filtr siatkowy dtugéci czesci czynnej 8,0 m, owinty siatka styl. nr 10,

- rura nadfiltrowa — wyprowadzona do powierzchmete.

Wydajnai¢ eksploatacyjna otworéw ustalona zostata w wysokd= 40,0 nih przy depres;ji
S=1,25m — zat. tekst. nr 5

Studnia Nr 4 - bazujca na trzeciordowej (neogaskiej) warstwie wodorimej, odwiercona
zostata w 2011 r. przez Zakiad Studniarski Jan@zdoerskiego z miejscowo Borki. Otwor
wykonano metogl obrotows prébnym odwiertem érednicy 50mm do gbokasci 186,0 m. Po
stwierdzeniu braku wysgpowania zaktadanego poziomu jurajskiego prébny edwrostat
rozwiercony dosrednicy 470mm do gbokasci 95,0 m i zdecydowano ¢sina ugcie do
eksploatacji trzeciokzlowego poziomu wodosnego. Poziom trzeciogdowy posiada znacznej
miazszasci naktad utworéw izolujcych od powierzchni terenu, przez co woda podzienira
jest naraona na zanieczyszczenia antropogeniczne. W otvwaatzedowano filtr siatkowy PVC
0 szczelinach 4 mmgrednicy @280, o diugai czsci czynnej 30,0 m. Wydajsé
eksploatacyja ustalono w wysokixi Q=32,0 m3/h przy depresji S=18,5 m.

Lokalizacje ugcia przedstawiono na zaznikach graf. nr 1 i 2.

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADA N.

2.1. Morfologia i hydrografia terenu

Teren bada jest potaony w Kotlinie Ptockie] (315.36) bedacym mezoregionem
Pradoliny Torasko-Eberswaldzkiej — wg J. Kondrackiego, 2000 r.

Kotlina Plocka charakteryzujecsptasky powierzchm o rzzdnych 50 - 82 m npm.
Charakterystyczna jest g asymetria doliny. Po jej lewej stronie rozghnsi¢ tarasy, z&po
prawej stronie Wista podcina systematycznie kidwvwysoczyzny. W olabie Kotliny
wyrézniono 9 erozyjno-akumulacyjnych i erozyjnych poziawn tarasowych. Granice
pomiedzy poszczegOllnymi poziomami tarasowymni czgsto niewyrane i zatarte, gtdwnie

przez zachodge w pé&niejszym okresie procesy eoliczne.



Decydupcy wptyw na hipsometgi Kotliny Ptockiej maj wydmy, ktérych wysok&t
waha st przecetnie od 15 do 20 m, @ajac maksymalnie 30 m. Najeksze ich
nagromadzenie jest w centralneje¢gd doliny, najwczéniej osuszonej | najdhej
podlegajcej procesom eolicznym. Charakterystycznym elemmemniazby s rowniez rynny
subglacjalne, twore dwa cigi o kierunku zgodnym z kierunkiem nasuwaniglgilolodu.

Najwazniejsz role w hydrografii tego terenu odgrywa phea pétnocnym skrajem
doliny Wista. Wybudowana w 1968 r. zapora catkowizmienita jej réim w tym rejonie.
Obecny system odwodnienia powierzchniowego jestikigm prac melioracyjnych, ktorych
celem byta ochrona terenow rolniczych i zabudowanyzed ujemnymi skutkamigrzenia,
a zwtaszcza obaeniem zwierciadta wody gruntowe.

Charakterystycznym elementem w Kotlinie Plockigj dwa cagi jezior, ktorych
genez wiaze sk z dziatalndgcia ladolodu (jeziora rynnowe i wytopiskowe). Najgkze z nich
to jez. Gdciaz (zlewnia Rudy) o maksymalnej etfokasci 25,8 m i jez. Wikaryjskie o
gtebokasci 13,6m. Najwtksz powierzchng ma jez. Rakutowskie - 165 ha. Powierzchnia jez.
Wikaryjskiego - 66ha i Giaz - 47 ha.

W ssiedztwie projektowanych robot zlokalizowane jesst. jSkrzyneckie. Jeziora s
zasilane gtéwnie przez doptyw podziemnyadsdiuze uzalenienie poziomu zwierciadta wody
w jeziorach od poziomu zwierciadta wod gruntowydazo od zmian klimatycznych. W
okresach suchych poziom jezior obmist powodujpc ich okresow bezodptywowéé
powierzchniow.

Lokalizacg ujecia przedstawiono na zazniku nr 1.

2.2. Budowa geologiczna.

Pod wzgtdem geologicznym miejscow® Skrzynki pota@ona jest na granicy
Antyklinorium Kujawsko-Pomorskiego i Synklinorium B rzeznegq gdzie dua miazszas¢
osiygaja utwory trzeciorgdowe, przykrywajce utwory jurajskie. Utwory czwartagdowe g
z reguly niewielkiej mizszaci.

Czwartorzd

Utwory czwartoredowe zwhzane § 2z akumulacyja dziatalngcia Wisty.
Wyksztatcone $ w postaci osadéw piaszczysteirowych, ktérych mizsza¢ w rejonie
Skrzynek wynosi ok. 33 m a Kiétna okoto 17 m.cRéze mizszaci osadow piaszczystych
naleey wiazat z wystpowaniem dolin kopalnych w o#fsie pradoliny Wisty. Ogdlna
miazszas¢ osadéw czwartokdowych na terenie Kotliny Ptockiej wynosi od 10 madn

Zalewem Wioctawskim do ponad 100 m w osi dolin Hogeh. Osady teasreprezentowane



gtéwnie przez utwory piaszczyste, ktore lokalnigdzielone g utworami zastoiskowymi
(muiki 1 ity). W holocenie powstaty osady organogmme, rzeczne (tarasy zalewowe) i
eoliczne. Osady organiczne reprezentowanerzez torfy i gytie zwjzane z zagbieniami o
réznej genezie.
Neogen

Reprezentowany jest przez pliaskie pstre ity i muiki ilaste oraz przez mids&ie
piaski drobnoziarniste niekiedy z pylemegla brunatnego i muitki ilaste. Zarbwno w
Skrzynkach jak i Ktétnie utwory neofygkie do 186 m nie zostaty przewiercone.
Jura

Utwory jurajskie zostaty nawiercone w otworze neetge ugcia wody w Grabkowie
k/Kowala na gtbokasci 110,0m. Wyksztatlconeaswv postaci ciemnych wapieni. W rejonie
bada do gkbokasci 186 m nie nawiercono utworow jurajskich.

Profil geologiczny otworow przewidzianych do likwicji przedstawiono na

zahcznikach graf. nr 5,61 7.

2.3 Warunki hydrogeologiczne
Na terenie yjcia wody w Skrzynkach stwierdzono badaniami wystvanie dwdch
pozioméw wodongnych o znaczeniuaytkowym : czwartorzgdowego i neogaskiego.

Czwartorzdowy poziom wodony zwiagzany jest z akumulacyjndziatalngcia

Wisty. Wyksztatcony jest w postaci osadow piasztzysvirowych, ktorych mazszaé w
rejonie Skrzynek wynosi okoto 29 m. ¥Wsze mazszaci osaddw piaszczystych naje
wiagzat z wystpowaniem dolin kopalnych w odlsie pradoliny Wisty. Ogoélna mikszasé
osadoéw czwartoklowych na terenie Kotliny Ptockiej wynosi od 10 nadnZalewem
Wioctawskim do ponad 100 m w osi dolin kopalnyclsa@y te s reprezentowane gtownie
przez piaski o zrénicowanej granulacji, €sto z domieszk zwiru. Piaski lokalnie
rozdzielone s utworami zastoiskowymi (muiki i ity).

W holocenie powstalty osady organiczne, rzeczneagyarzalewowe) i eoliczne. Osady
organiczne reprezentowanggzez torfy i gytie zwjzane z zagbieniami o régnej genezie.

W rejonie Skrzynek osady piaszczystehowe prowadz wody o swobodnym
zwierciadle, zalegafym na gtbokdsci ca 3,6 - 4,0 m. Wspotczynnik filtracji warstwy
wodonagnej wynosi od k = 0,000234 m/s do k = 0,000658 rmifzy wydatkach
jednostkowych rgdu 25 - 41 riYh/1mS.



Sptyw wéd odbywa si z potudnia od krawdzi pradoliny do Wisly stanowtej
podstaw drengu na tym obszarze przyednim spadku hydraulicznym 1,%5. W rejonie

ujecia w Skrzynkach wahagson w granicach 0,003, .

Neogeski poziom wodonény — buduj mioceiskie piaski drobnoziarniste z pytem
wegla brunatnego, wyspujace w przelocie 62,0 — 95,0 m ppt.

Sredni wspéiczynnik filtracji neodgskiego poziomu wodoroego wynosi okoto
0,00001556 m/s a wydatiidnostkowe rgdu 1,73 n¥h/1msS.
Lokalnie warstwa prowadzi wedbod cknieniem artezyjskim — w rejonie Kiétna stabilizuje
si¢ okoto 1,6 m nad terenem. W okolicach Skrzynek rvigelto stabilizuje si na gebokasci
5,15 m ppt.

Neogeski poziom wodonény posiada diej miazszaci nadktad osadow stabo
przepuszczalnych, ktore znacznie ograniczagfiltracyjne jej zasilanie. Taka izolacja
warstwy wodonénej zapewnia bardzo dabrochror parametréw jak&iowych wody

podziemnej oraz znaaeo ogranicza mdiwosci jej potencjalnego zanieczyszczenia.

3. PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH

3.1 Lokalizacja otworow
Lokalizacg przewidzianych do likwidacji otworéw przedstawionma mapie
dokumentacyjnej - za¢znik graf. nr 1 i mapie ewidencji gruntéw —anik graf. nr 2.
Studnie przewidziane do likwidacji zlokalizowane sa dziatkach: nr 297/100 —
studnia nr 3 i 297/99 — studnie nr 1 i 2. Waielem dziatek jest Gmina Baruchowo -
zahcznik tekst. nr1i2.
Ze wzgkdu na uzbrojenie terenu, roboty likwidacyjne uglgorowadzé z zachowaniem

szczegolnycKBrodkow ostranaosci.

3.2 Roboty likwidacyjne
Konstrukcje otworéw oraz projektowany sposéb ickhwldacji przedstawiono na
zalkcznikach graf. nr 5,6 i 7, natomiast schemat obuddh wyposaenia — na zatzniku
nr 8.
Roboty naley przeprowadzi wg nas¢pujacego schematu:
- monta sprztu wiertniczego
- demonta urzadzen pompowych i wyposgenia obudowy

- pomiar gébokasci zwierciadta wody i gibokasci otworu



- wyciagniecie kolumny filtracyjnej
- uzupetnienie samozasypu przechlorowanym piaskiem
- demonta obudowy z kggow betonowych
- demonta sprztu wiertniczego, wypetnienie dotu po obudowie piaski
uporzdkowanie terenu
Miejsca po zlikwidowanych otworach nale oznakowd poprzez umieszczenie na
ptycie/stupku betonowym tabliczki z napisem infojaoym o0 numerze otworu, dacie

likwidacji i wykonawcy robot likwidacyjnych.

3.3 Prace hydrogeologiczne

Roboty likwidacyjne naley przeprowadzi pod dozorem geologicznym, zgodnie z
warunkami Ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. - Prawol@giozne i gornicze (Dz.U. nr 27 poz.
96) z pd@niejszymi zmianami (Ustawa z dn. 27 lipca 2001 rzroianie ustawy Prawo
geologiczne i gornicze - Dz. U. nr 110 poz. 1190).
Whyniki likwidacji otworéw naley przedstawd w formie dokumentacji geologicznej,
odpowiadajcej wymogom Rozpoegizenia MinistraSrodowiska z dn. 23 czerwca 2005 r. w
sprawie okrélenia przypadkdéw, w ktorych jest konieczne spdeenie innej dokumentacji
geologicznej (Dz. U. Nr 116, poz. 983).
Fakt likwidacji naley odnotow& w ksiazce eksploatacji studni i powiadoénbrgan, w

ktérym studnia byta zarejestrowana.

4. USTALENIA WYNIKAJ ACE Z WARUNKOW KORZYSTANIA zZ WOD
REGIONU WODNEGO

W czerwcu 2009 roku zakozyta st¢ konsultacja spoteczna w sprawie Projektow
planbw gospodarowania wodami. Obecnie nie obbwa zadne ustalenia dotygze
warunkéw korzystania z wod regionu wodnego.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecgly st zawarty w Monitorze Polskim
nr 49 poz. 549 z dnia 22 lutego 2011 roku.

Teren ugcia wody podziemnej w Skrzynkach naledo zlewni Wisty. Jako
hydrograficzna jednostka bilansowa teren tenayatio regionu wodneg8rodkowej Wisty,
znajdupcego st w obszarze dziatania Regionalnego ZAdwtz Gospodarki Wodnej w

Warszawie.



Przedmiotowe ugie znajduje s na obszarze JCWPowierzchniowych - Zbiornik
Wioctawek - SW2206 PLRW20000275999 i JCWPodziechnfLGW 230047 o nazwie:
47 .

Ustalenia wynikajce z planu gospodarowania wodami dla JCW powielipgbyth nr
SW2206 § nastpujace:

- ekosystem — Rowniny Wschodnie

- typ - nieokéony

- status — silnie zmieniona&zwaod
- ocena stanu — zly

- ocena ryzyka — zagrone

Ustalenia wynikajce z planu gospodarowania wodami dla JCW podziemmyc47 g
nastpujace:

- ekosystem — Rowniny Centralne;
- ocena stanu ikziowego — dobry;
- ocena stanu chemicznego — dobra;
- ocena ryzyka — zagrony — whze Sk to ze znacznym poborem wod podziemnych do

zaopatrzenia ludrdei w wock do spaycia. Po zastosowaniu programu dziajaoskgniccia

dobrego stanu jest move do 2021 r.

5. INFORMACJA O PLANOWANYCH OKRESACH ROZRUCHU | SPO SOBU
POSTEPOWANIA W  PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA
DZIALALNO SCI BADZ  WYSTAPIENIA  AWARII, WARUNKACH
KORZYSTANIA Z WOD | URZADZE N WODNYCH W TYCH SYTUACJACH

Podczas likwidacji nagpi wymontowanie urzdzenia pomiarowego (wodomierza),
demonta pompy i obudowy, odetie przyhcza. W czasie wykonywania tych rolididne

urzadzenia wodne jak feurzadzenia pomiarowe nieglda uruchamiane.

6. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYC H LUB
USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16.04.2004 r. O
OCHRONIE PRZYRODY, WYST EPUJACYCH W ZASI EGU ODDZIALYWANIA
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Rejon ugcia pota@ony jest na obrzech Wioctawsko-Gostyniniskiego Parku

Krajobrazowego , poza obszarami NATURA 2000.



. HARMONOGRAM PRAC

Projektowane roboty zostaprzeprowadzone wg napujacego harmonogramu:
likwidacja studni - 3 tygodnie

opracowanie dokumentacji wynikowej — migsod zak@czenia prac terenowych.

. WNIOSKI | ZALECENIA

Celem projektowanych robét jest likwidacja studn 1, 2 i 3 na terenie ¢gia wod
podziemnych w miejscowgoi Skrzynki gmina Baruchowo. Przyczyrikwidacji jest
znacacy spadek wydajriei studni spowodowany prawdopodabolmatacy filtra .

. Whnioskuje si o udzielenie pozwolenia na likwidacgtudni nr 1, 2, 3 z datwaznosci
28.02.2019 .

Projektowane roboty nadg prowadzt zgodnie z Prawem geologicznym i gérniczym
(Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. zzpéejszymi zmianami).

Opracowanie wynikéw nagti w formie dokumentacji geologicznej po zakaeniu robot
terenowych.

Przeprowadzenie projektowanych robét zgodniebawinzujacymi zasadami techniki
wiertniczej nie powinno spowodowa ujemnych skutkbw w staniesrodowiska
naturalnego.

Projekt podlega zatwierdzeniu przez Star@étoctawskiego.



