a/

Przekr6j normalny

od km 0+024,30 do km 0+428

obrzeze betonowe 30 x 8 cm

na tawie zwirowej 10 x 20 cm

chodnik z kostki betonowej drobnowym. gr. 6 cm

skala 1:50
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podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

patrz: szczegot konstrukeyjny

warstwa $cieralna z masy mineralno - asfaltowej gr. 4 cm wg PN - S - 96025

warstwa wigzaca z masy mineralno - asfaltowej gr. 4 cm wg PN - S - 96025

gbérna warstwa podbudowy gr. 8 cm z kruszywa tamanego twardego o frakcji 0/31,5 mm

dolna w-wa podbudowy gr. 15 cm z kruszywa famanego o frakcji 31,5/63 mm

warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm o wspoélcz. filtracji k > 8 m/dobe

zageszczone podloze gruntowe

Uwaga: od km 0+000 do km 0+024,30 dowigzanie do nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 265 Brzes¢ Kuj. - Gostynin

b/

Przekroj normalny - na prostej i tukach
od km 0+443 do km 1+157

skala 1:50

Uwaga: od km 0+428 do km 0+443 rampa - odc. przejSciowy zmiana spadku jednostr. na dwustronny
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konstrukcja jak w przekroju a/
Przebudowa drogi gminnej Baruchowo - Kretki od km 0+000 do km 1+157
Inwestor: Urzad Gminy w Baruchowie nazwa rysunku: przekrdje normalne
imi¢ i nazwisko nr uprawnien podpis
. Jan Jastak WZDP 107/66
projektant KUP/BD/0835/01 specjalno$é: drogi
inz. Stawomir Wozniak
asystent
KUP/BM/2804/01

data 01.2010 rok skala 1: 50 rys.nr 5




