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1. WSTEP

1.1, Preedmiod 35T
Przedmiotem ninieisze] szozegdlowesd specviikacii technderne] (S5T) sa wymagania dotyozace wykonania 1 odbiomn: robdt
zwigzanych z wykonaniem studnd chionnych.

1.2, Zalores stosowania 88T

Szczegblowa specyfikacia techniczna (S5T) stanowi  dolaument preciargowy 1 koentmkiowy proy zlecanin 1 realizaci
robot prey preebudowie drogi pminne] Barachowo — Krethd od kan 84000 do km 1+157

1.3 Zakoes robidt objetveh 38T

Ustalerig zawarte w ninieiszel specviikaci dotvczy zasad prowadrenia robdl zwigzanvch z wykonvwaniem sindni
chiormych, kitre stosule sic w ierenie rdwninmym, gdy istniels tmdnodct odprowadzenia wody rowand, a pod wierzchmia
aigprzepuszezaing fub czefciown przepuszezalng warstwa gronfu zogjduje sic grent precpuszezalny o dostateczoef chlomngéc.

Studnie cidonne wykomye sig jako grumiowe {wykop jamisty ze skrepami), z loegdw betfonowych lub Zelbetowvceh, a
mkse z murn klinkierowego, wiercone, wiercono-kopane i ione.

Wymmiary studnl paleXy okredlic obliczemiowo lub doSwiadczalnie, przy nwizsledniondn jof zdolnodcr chlonmel, w
zalozenin precigoia precz nig okioslonel obictosci doplvwajacer wody, Zwykle smdnie grumtowe magq przckedi kwadratowy iub
prostokatny o wymiamch dnanp. 10 x 106y 10X 2.0 m lub 2.9 x 2,0 m, a studnic ¢ kregdw betonowysh Srednice od 0.8 mdo
1,5m

Stdri¢ chionna wypehnia sie filom 7 prrepuszezainych warstw louszyw od gruboziamistych {# duczms 1 Fwirdw)
potoZzonych u spodu do drobnorziarnistych {z ptaska) poforonych u gorv. Gérng warstwe piasky ckvesowe wymicnia sig, po jgi
zamuleniu, rgczme lub mechanicznis,

Mingisze 55T dotyeza stadni chlonnych grumtowych 1 stmdnd chlomnyeh z kvepdw betonowyeh iob zelbetowych,
naicreicie siosowanych w drogownictwie.

1.4, Okyreiienia podsiawowe

1.4.3. Sindoia chionna - wykop jamisty lnb studrienia 7 kregdw, przeznaczons do zbieranis wody powlerzchuiowe] 1 wehianiava
jci przez podicie gromiowe.

1.4.2. Pozosiale okreslenia podsiawowe s3 zgodne z ohowigruigcyny, odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi
w S5T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogding” pla 1.4,

1.5 Oodine wymagania dotyceace robat

Ogolne wymagania dotyczace robdt podane w §5T D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogding” pki 1.5,

2. MATERIALY
2.1, Ogdine wymagania dolyezace materialdw

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich porvskiwania 1 skdadowania, podano w5587 D-M-00.00.00  Wymagania
ogding” pla 2,

2.2. Rodzaje materialdw stosowanych w stadniack chlonnych

Materialami stosowanyimi prey wykonywaniy studni chionnych sa:
ay dla siudni grumowych - maienialy filfvacyjne,
b} dia studm 7 loegdw - kregt betonowe Inb zelbeiowe 1 materialy fltracvine.
2.3, Maievial filiracyvioy w studni chionnegj

Jsko material fiftvacyiny, ladrvm zasvouie sig studmie chlomg, stosuge sie Hucren i Zwiv o fiakgiachod 2 do 4, 0d 4 do B,
od8dois, 0d 1660315, 0d 3L 5d0o 63 mmwe PN-B-01I00 [1] oraz plasek sroby we PN-B-02480 [21.

Wekarnik wodoprzepuszezanodsi plaskdw powinien wynosié co naiminic 8 m/dobe, wg PHN-B-04492 [3]

Zowiry 1 piaski nie powinny mist awariofcl swiaskow siadki w preeliveenie na 5O, wicksesi 0iz 3.2 %6 wasy, wg FN-B-
06714-28 151

2.4. Kreoi betonowe § felbetowe

Kreggi belonowe 1 zethetowe powimty odpowiadad wymaganiom  oloedlonym preez BN-86/8971-08 [7] 1 podamvm w
tablicach 112,
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4.2, Transport prey wykonywanio studai chionne]

Kregt betonowe i Zelbetowe w czasie transportu powinny by uldadane, przy zachowsanin warenkdw nidadanda jak praoy
skfadowaniu {punkt 2.4) z tym. Ze gdrna warstwa kregdw nie moe prrewysszad Scian drodka pansporfowego o wigss] niz 13
srednicy zewnetrzne] kremy fub 173 jego wysokoscl,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, {odine zasady wikonania robét

Ogblne zasady wykonanig robdt podano w 88T D-M-00.00.00 | Wymagania ogdline” pit 5.
5.2. Zasady wyhonania studni chlonnej

Jetli dokumentacia projekiows nie okredla inaczej, studnic chlonng nalery wykonad, gdy:
zaisinieln tudnodci uzyskania odpowicdniege pochvienia podlinege rowdw  drogowych Iub  drendw, wzglednie
ofprowadzenic wiéd opadowych » lokalnvch zaglebich iocrenu w inny sposdb byloby miewrasadnione fechnicrnis hib
ekonomicznie,
— Warstwa g przepusrcealuego, o dosiateczne} chiomnofcl, mnajduis sie na gichokodol od 1 do 5 m ponisef foreny,
- poziom weody gruniowej, w waninkach niekorzysioych, maaiduje sic na pighbokofel zapevwniaisce] moinodd wohionigoia wody
7e studni,
— mie wysigpuie mmch wody grimtowe] w kisrunis do drogd,
-~ studnig mwena ziokahizowad w odleglosci nie mnigjseel niz 10 m od podstawy nasypu diogowegs hub zewnetrangt krawedzd
skarpy rown drogowego,
~ nde ma przeciwwskazan santtagroych do wprowadzenia splvwéw 7 drogi do grondn.

Jest w dodormentachi proicktows] nie ckroglons inaczel, wykop pod studnie chionng powinien byé wykonany w sposéh
dostosowany do glebolcodct, danvch geotechnicenych { posiadsncgoe spragin. Zaleca sic wykonanic wykopu rgcznic do glebokosel
nie wigksze] niz 2 m. Sindnia powinns bye zaglebions co najmnig) 8.5 m w warstwic gronty preepuseezaineso.

Wykonanie wykopu ponize; poziomu wod gnumowych ber odwodsnionia wglgbnego fost dopuszezalne wike do
glebokodci 1 m ponirej poriomy piczometrvernego wad grumtowych,

Nadmiar gmiu z wykopu naledy odwicsd na mucisoe odidadu lub rozplanfowal przy stndni oraz pizy rowach
doptvwowveh,

Wydchyly gnmyt powinien bvd sidadowany pray studni, = pozosiawieniem wolnego pasa terean o seerckosci £o najmmnie]
1 m, liczac od keawedzi wykopn - dia komuaiiacii; it nachyienia skarpy wydobyiego grunf nie powinien byd wigkszy od kata
iego stolo naturalnego.

W celp zaberpicczenia wykopn przed zalamiem wodg z opadéw atmosferveznych, nalery powierzchnic ferenu
wyprofiiowal ze spadiiem vmozliwiaigevm Iatwy odpiyw wody poza teren proviegajacy do wykopu.

Stadnic nalefy zabezpicczye przed dophrwem wdd 7 otaczajacego ferenn przer nadanie odpowiednich spadkdw lub
obwalowanie stdai.

1

5.3, Wykenanie sindni chionng] prostowe]

Jesh w dolaumeniacii projiekiowe) nie okreslono inaczel, wykop pod sindnie chionna gruniows powinien byé wykonany
zgodnie z zaleceniamd ponkin 5.2 z tymy, 7e nachyienie skarp powinno wynosié 2:1.

Po wykonaniv wykopu nalesy mozliwie jak najpradee] pravstapid do wypelnienia go materiatern Blracyiym. Jesh w
dokumeniacii projeldowei nic okreflono inacrel material fitracyiny powinien skiadad sic 7 nastepuiacych warstw {od dohi kn
gtrzey
1. warstwa namiZera, poloiona w oloczeniu gruntu preepuszezalnego. ze Zwirn prubeso b thiermia 31,5 do 63 vun,

2. warstws posrednia, w zaleZnoscl od calkowitel grubodcl, 2 warstw Zwiru od 16 do 31 5mm odBdo ictmm oddded
mmicd Zdo4d mm
3. warstwa najwvisza polofonz w ofoczeniu grontu nicprzepuszezalnego grubodcl 30 om z plasku grubego {do okresowe]
WYmHany po zamulening
Material figacyiny palezy widadad warsiwamd grubosci od 24 do 25 om w stanie nfnym, kidre valery leldo ubid.

5.4, Wykonanie studni chlonne] z kroghw

Studnie chlonne z kregdw betonowych lub zelbetowych nalesy, el dokumentaciy projekiowsn nic okresH {epo fnacre],
zagichiC w gruncle atbo metoda stedniarsks atho poprze: wyvkonanie wykopn 1 opuszezenie do picgo kregdw,

Metoda studniarska wykonania studni polega pa kolginvm ustawianiu kregdw jednego ng dimgim, w mieiscy lokalizaci
stwind, a nasteprde siopmiowym ich opuszoramn w miare poglehiania stodni. Podbicranie grumu spod krawedzi kregn dokomye sie
od wewnalrz studni przy pomocy kilofa 1 lopaty, MNaledy zwracal uwage na réwnomisme podbieranie grundn wzdh calego
cbwodu kyggn, 7eby nie spowodowad pochylenia shudnl,

Wyciaganie grmhy odbywa sig ,

a} przy pomocy Zwykicgo kolowrotn 7 nawinigly Hna 1 dwoma kmblami. Kobly powinny bye uwigzane na lime, a nie zawisszone
na hakach, ze wzgledu ng berpieczenstwe pracy,
b} poprzez wyrigg woinostojacy o udiwige ¢,3 1 7 napadens spalinowyin

Metody smdoiarskie} rie zaleca sig stosowal w gruncie, w kKidrym morna spodziewal sig grubvch korzem, kamiend,
resziek staryeh fandamentdw, konstrokaii ifp.

Metoda polegajgea na wykonanim wykopu | opuszezenin 40 niego kregdw zakdada wykoname wykops w iakim czasie,
aby po jogo zakoficrenia szybko mozna bylo preysiapid do vstawiania krogdw,

Jesti w dolmmenmtacii projckiowei nie okreflone inacrgl, wykop powinion byd wykonany zgodnie z zalcconiami punki:
5.2 ztym, 7o bezpiccrne pachyvienia skarp powinny wWynosid:
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— wypelnicnic studnl warstwami matenatem filivacvinym 2 kruseywa, zgodunic z dokumentacia projeldows 1 ospecviikacis
icchniczng,

— wykonanie rowu doprowadzaiacegp Inb rowow doprowadzajacych wodg,

~ rozplantowanic gront z wykopy wedtur krawedzi stdnd Tob rown atbo odwiczienie gruntu na odklad wraz z rozplantowanion,

— wykouanic pomitardw | badas Iaboratorvinych wymaganych w specyfikacii techniczng].

10. PRZFPISY ZWIAFANE

i, PN-B-01I00 Keuszywa wmineraine. Kruszywa skalne. Podzial nazwy
i pkresienia

2. PMN-B-02480 Grunty budowlans. Okredlenia, symbole, podzial 1 opis
grumidw _

3. PN-B-04492 Gronty  budowlane,  Badanda  wiasnofcr  fevornyeh
Ozaaczanie wskarnika wodoprzepuszezainodol

4. PN-B-06714-15 Krusayvwa mineralne. Badania Oznaczanie sidadu ziamowego

5. PH-B-06714-28 Kruszywa mineralne, Badavda, Qeoacranie zawadtoscl siarki
metods bromowa

o, BN-T77/8931-12 Ormnaczanie wskaznika zagesyerzania grunin

7. BN-B6BS71-08 Prefabrvkaty  budowlane 2 betonn.  Kiegi  betonowe

i zetbetowse.
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— ruszywo muzlowe z huwrla wiclkopiecowego kawstkowego wg PN-B-23004 {18].
Krrywa uziarnienia kruszywa powinng miedcid sio w krzvwych granicznveh podanych w iablicy 2 1 ng rysynky 14 2,
zgodmych 7z PN-8-96013 [22].
Uziarnienie kouszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywals maksymalns szezelnodd i
urabiainod przy mindmalnym zuryciu cementu i wody.
Tablica 2. Warlodcl granicene uriarnienia kruszywa do chudege betonu weding
PN-5-96013 [22]

Sty o boku ocrka Przechodri preez sio Preechodzi preez siio
kwadraiowezo {mm) Yo} {%)
63 - 104
318 100 od 65 do 83
16 od 60 do 80 od 40 do 67
b o 40 do 63 od 3 do 55
4 pd 25 do 58 od 25 do 45
2 od 20 do 45 od 20 do 406
1 od 1540 33 od 154035
4.5 od 7do 20 od 8do20
0,23 afZdo 12 od4ddo 13
3,125 ad0dos odGdo 3
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Rysunck 1. Graniczse kizywe wriarnienia do chudego betonu od 6 do 31,5 mom.
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Rysunek 2. Granicrne krzywe urigrnienia kroszywa do chudego betonu od 4 do 63 .
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2.6, Materialy do piclegnacji pedbudowy ® chudegs betonu

Do piclggnacii podbudowy # chudego betonu maogy byé stosowane:
- EmA-59 {28},
— astalt D200 1 D300 wg PN-C-26170 [20],
— preparaty powlokowe wg aprobat fechengrnvcly,
~ folie z tworzyw sztucanych,
—  witknina wg PN-P-GI715 [21].

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyozgee spraetn

{Ogdine wymagania dotyczace sprzgiu podanc w 58T D-M-O0.00.00  Wymagania ogdlne” pki 3.
3.2. Sprzet do wykonywania podbuddw z chudego betonn

Wykonawea przysigpuisey do wykonania podbudowy = chudepo betony, powinien wvkazad sie mozliwescia korrysiamia

7 nastepuiacego spraghy

~  wytwdrni stacioname] tvpu clagteso do wylwarzania mecszankd betonows]. Wytwdmia powinna by¢ wyposaiona w wrzadzenia
do wagowego dozowania wszystidch sidadnildw, gwaraninigce nastgpace tolerangie dozowania, wyraone w stosunku do
masy poszczegdloych skiadnikcdw: kruszywo £ 3%, cement = 0.5% woda = 2% Infynier mofe dopndcid objotodcicwe
dozowanie wady,

— przewosnych rhioridw na wode,

— ukladarek albo réwoiarek do rovkdadania micszankd belonowel,

— waicéw sialowych gladkich wibracyinyeh lnb statvezmych | walcdw ogamionveh do Zaggszorania

- zageszczarck phytowych, ubijakéw mechanicravch lub malveh walcdw wibracvinyeh do zageszezania w mieiscach tradno
dostepnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dolyczace (ranspoartu

Ogdine wymagania dotyczace ransporin podanc w 35T DM-M0.00.00 | Wymagania ogblne” plat 4.
4.2, Transport materialéw

Transport cemenin powinion odbywal gie zgodoie z BN-BRAETVII0E [24] Coment luzem naledy preewQzic
cementowozan, natomiast cement workowany moZna przewozid dowolnymi srodicans frapsporty, w sposdh zabezpieczony przed
zawligoceniem,

Kruszywo mwozna preewozic  dowoloymi  &rodkamd  transporin w wasunkach zabezpieczajgeych  je  proed
ZanicCrySICTenion, pnieszanicam » innymi malerialang, nadmicrvi wysuszeniam | zawilgoceniem,
Woda more byd dostarcrana wodociagieom Tub preowoinyny rhiorikami wody,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdline zasady wykonania robét

Oedlne zasady wykonama robdt podane w 55T D-M-00.00.00  Wymagania ogélns” pla 5.
5.2, Waranid prevsiapienia do rebdt

Podbudowa 7 chudego befonu nie move byé wykonywana wiedy, gdyv tomperatum powielrea spadis ponide} 3°C omaw
wiedy, zdyv podicze jost zamarzaigie { podozas opadéw deszeza. Nie nale?y rozpoczynad produkcll miesrankd betonowe), jeseli
progaozy metsorciogiczoe wekarnja na moriiwy spadek temperatioy ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dnd.

8.3, Pyeygotowanic podleda

Podioze gromtowe pod podbudows powinno by przygotowans zgodnie 7 wymagantami okreslonymi w 33T D-G4.01.01
~5o7vt0 wraz z proflowaniem 1 Zageszcreniom podloia” Inb 58T D-02.00.00 Reoboty zemmne™.

Podbudowe z chudego betonn salery vkladaC na wilgetnym podioin

Palild tob szpilld do prawidbowego vkszialtowania podbudowy powinny byé weorednie praygotowane, odpowicdnio
zamocowane 1 uirzvmywane w orasic robdt przer Wikonaweg, 7godnie z wymagsnigmd SST D-01.01.00 ,Odiworzende irasy w
teremie”,

Jezeli warstwa chudego betorm ma byd uidadena w prowadnicach, o po wyiyczeniu podbodowy nalery usiawid na
podiosu prowadnice w faki sposth, aby wyznaczaly one Scidie linie Joawedzi podbudowy woting dokumentach proickiowe;,
Wysokodd prowadpic powinna odpowiadad grubodci warsiwy mricszanki belonows] W sianic niorageszevonyin, Prowadmice
powinny byd ustawione siabilnic, w gsposth wykluczajaey ich preesuywanie sic pod wplywem oddzialywania maszyn uzviych do
wykonania warstwy podbudowy.

5.4. Wytwarzanie ndeszanid betonowej

Micsranks chudego betonn o icifle okreflonym prarmenny, zawaripScl cemnenty i wilgolnodci opiymalns) nalezy
wytwarzad w mieszarkach stacionarnych, gwarantuiacych otrzymante jednorodng] mieszanki.
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Badania fc¢ powimny obojmowse wezysikic wiasciwosel kruszywa i comenimu okreflone w pit 2.2 1 2.3 niniciszych
specyiikacii.

6.3. Badania w ceasie rabdi
6.3.1. Czestothiwoss oraz zakees badad i pomiardw

Crestotliwodé orar zakres badatt 1 pomiardw w czasic wykonywania podbudowy z chudero betonu podano w tablicy 5.

Tablica 5. Crestotliwodd ovax zakres badayt i pomiardw przy wykonywaniu podbudowy

z chudegs betonu
Cresiotitwosl badah
ip. Wyszczegolnienie badad Minimalne ifoéci Maksymaina po-
. . . wicrzchnia podbu-
badat na dzienng] dowy na iedn
deialce robocze oWy 1a Jeano
- badanic
1 | Wilgotnost mieszanii betonowe]
2 | Zapesrczenie missranki betonowe] e
3 | Uziarmnienic micszankd louszywa 2 600 m
4 & Grubost podbudowy
. b . e Dia kaddej pariit kruszywa i prry
= wdadcins ora W Inkt23 4
5 | Badanic wiasciwodci kraszywa wg tabl Spkt 23 katdej mmianic kruszywa
& | Wytrzymalodl na Sciskanie e
po 7 driach 3 prdbid 400 m’
po 28 driach 3 probii
7 | Badanie comen dla kardej partii
& i Badanic wody dia kazdego watpliwego Zrddia
9 | Masigidiwost w preypadiach watpliwych
10 | Mrozeodpornogé i na zlecenie Inzvniers

6.3.2. Wilgotnodd mieszanid

Wiigotnodé mieszanid befonowe] powinoa byl rowna wilgommodci opfymalnej, okredlone] w projokcic sidadu fe
miesranki 7 toleranciz + 10%, - 20% joi wartogcl.

%,3.3. Zageszerenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka betonowa powinna bve zageszezang do osiagnicoin wskainile zageszorenia nie nimigjsrego iz 1,00, pray
ozpaczandt zgodnie 7 normaing prébg Prociora, wedlug PN-B-04481 {2] metoda I,

&.3.4. Uziarnienie migszanki kruszywa

Prébki do badan nalezy pobierad » wytwdmd po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementn. Badanie naledy
wykonal rgodmie » normg PN-B-06714-15 [6],
Krzywa uziarmenda kroszywa powinna byé zgodns 7 wymaganiami podanyint w punkcie 2.3, tablica 2

£.3.5. Grubo&¢ warstwy podbudowy

Grubese warsiwy nalezy mierzyd berpodrednic po joi zaggszozenin, GrobodC warstwy nio mode 70Inic sig od grubodci
projekiowans] o wigeej w2 + 1 om.

6.3.6, Badania kruszywa

Wiakchwodcl kruszywa nalezy badad prezy kevdey zndasmie rodrsju kraszywa 1 dle kardej partil. Wiasciwogct kruszywa
powity by¢ rgodne z wymaganiangd podanyrni w tabley 3 pht 2.3

£.3.7. Wyirzymalos na sciskamie

WtrzymalosC na sciskanic okredla sic na prébkach walcowyvceh o Srednicy | wysokodei 16,0 cm. Prdbki do badatt naledy
pobierad z miejsc wybranych losowo, w SwicZo roziozong warstwie. Probla w Hodc: 6 szink nalezy formowad 1 prvechowywad
zgodnie 7 normg PN-B-96013 12231 Trzy prdbkd nalezy badal po 7 doiach i vy po 28 dmiach precchowywania Wynikd
wytrzymatosci oa Sciskanie powinny byl zeodne z wymaganiami podanvind w plt 2.5 1ablica 4.

$.3.8. Badania cementa

Dia kazdej dostawy cement Wykonawea powimen okre$hic wlasciweodol podane w pla 2.2 tablica 1
%.3.5. Badanic wody

W przvpadkach waipliwych nalezy przeprowadzic badania wody wedlng PN-B-32250 {191

6.3.10. MNasiakliwosC 1 mrozoodpomodc chudego betonu
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9. PODSTAWA PLATNOSCE
$.1. Ogbinc ustalenia dotyezace podstawy plainedel

Opdine ustalania dotyezaes podstawy platnofel podano w §8T D-M-00.90.60 | Wymagania ogdine” pki §.
%2, Lena jedunostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 o podbudowy z chudego betonm ohejmuie:
~ prace pomiarowe i roboty prevestowaweze,
— pzoakowanie robot,
— dostarczenic materiaiow, wyprodukowanie misszanki 1 jef ransport na mieisce whudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i cdwiszienic prowadnic oraz innych materiatdw 1 wzadzed pomocniczyeh,
- rozloZenie i zaggszozenic mieszani,
— ¢wentuaine pacinanie szezeling
— piclegnacia wykonanej warstwy
- preeprowadzenie pomuardw 1 badan iaboratoryinych, wymaganych w specyfikaci techuiomna].
10, PRZEPISY ZWIAZANE
16.1. Normy

1. PN-B-04300 Cement. Meiody badad. Osnaczanie cech Srvernych
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badmua lbomtoryine
3. PHN-B-OGE30 Beton zwvkdy
4. PN-B-OG714-12 Kruszywa mineraine. Badamia  Oznacranie  zawariofcl
ZAMECTYSFCZen oboyeh
5. PN-B-06714-13 Krmuszywa puneraine. Badania Ovnaczanie rawartodcl
pyiow mineralaych
6. PN-B-356714-15 Krogeywa  mineraine.  Badanis,  Oznaczamic  skiads
ZEATROWSED
7. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozacranie kszialiu ziam
g  PN-B-08714-18 Komszywa miveralne. Badania. Oznacranie nasikdiwoscl
2 PN-B-06T14-19 Kmszywa mineraine. Badania. Cnaceanie
mrozoodpomoesc meinda bezpodrednis
0. PN-B-06714-26 Kruszywa minerslne. Badania. Osnaczamie  zawartodol
FAMECTYSZCZEh organicanyveh
11, PN-B-06714-Z8 Kraszvwa mineralne. Badania. Ozpscranic zawarroded siarld
meioda hromows
12, PM-B-06714-37 Kroszywa mineralne.  Badania  Oweaceanic  vorpads
ozemisnowego
13, PN-B-06714-3% Kruszvwa mipcralne. Badania  Ownaczanie  rozpadu
Zelazawesn
14, PN-B-11111 Kruszyws mineraine. Kroszywa naturalse do nawierzchni
drogowych, Zwit 1 pieszanka
5. PN-B-i111iZ Kruszyws mineralne Kruszywa lamane do nawierzchm
drogowych
6. PMN-B-11113 Kruszywa mineralne, Kruseywa natumalne do nawicrzchnt
drogowych; piasek
i7. PN-B-19701 Cement powszechnego uryikn. Skiad, wymagania 1 gcena
Zzgodnosot
i, PN-B-23004 Krusrywa mneraine. Krusrywa sztuczne. Krszywa 7 zuzla
wigikopiecowege kawatkowego
1%, PN-B-32250 Matorinly budowlane. Woda do betondw 1 zapraw
200 BN-UU95170 Przetwory naftowe. Aslalty drogowe
21, PN-P-D171I5 Witkniny., Zestawicnie wekalinikdw lechnolopicmnvch i
niyikowych omz metod badad
22, PN-5-96013 Drogi samochedows. Podbudowa z  chudego boipnn.
Wymagania i badania
23, PM-3-%6014 Drog: samochodows 1 lotniskowe. Podbudowa z betonn
cementowege pod nawicrzchnie ulepszong. Wymapama i
badania
24, BN-B8/673108 Cement Traunsport 1 przechowywanie
25, BN-68/2231-04 Drogi  samochodowe. Pomiar tdwnosci nawierzchm
planografem i atg,
18,2, Inne dohumenty

26. Warunki techuiczne. Drogowe kationowe emuisic asfaltows EmA-99 zesryt 60, IBDIM - 1999 1.






1. WSTEP
1.1, Preeduriot 58T

Przedimictem niniejsze szoregdlows) specyithacii technicane] {8871 s wyinagania dotyezace wykonania i odbiorn robdt
zwigzapych Z wykouywaniem nawlerzehun 7 kosthki brokowel betonowsi

1.2, Zakres stosgwania 58T

Szezegolowa specyfikacia iechniczna (S5T) stanowi dokument przetirgowy § kontraktowy przy ziccaniu i realizacii rob6t
przy przebudowie drogi gminne} Baruchowo — Kretld od kan (6060 do km 1+157.
1.3. Lakres robot objetyeh 55T

Ustalema zawarte w ninlejsze specviikachi dotyeesg zasad prowadvenia robdi zwiszanych z wykonywaniem nawierzchnd
z kostkd brukowst betonowa]
Betonowa kostia brakowa stosowans jest do uldadania pawierzchni:
— drog i ulic Ickalnego znaceenia,
— parkimgdw, placdw, wiazddw do bram 1 garasy,
— chodmkow, plachw zabaw, fciezek ogrodowych L rowerowych,
1.4, Olcredlenia podstawowe

1.4.1. Belonows kostka brokowa - kszisitka wytwarzana z betone metods wibroprasowania, Produkowana jest jako ksziahika
iedoowarstwowa 1ob w dwich warstwach polaczonyeh 26 soba trwale w faxie produkeji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodoe = obowigznjgeymnd, odpowicdnimi polskimi normami 1 7 definiclami podanymd
w B5T D-M-00.00.00 | Wymagania ogbine” pit 1.4,

1.5 Ogbine wymagania dotyezgee robit

Ogéine wymagania dotyczgoe robdt podane w SST D-M-00.00.00 , Wymagania 0gélng” pky 1.3,

2. MATERIALY
2.1. Ogilue wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotycraee materialdw, ich porysidwania  skisdowanda, podanc w S5T D-M=00.00.00  Wymagania
ogolne” pla 2,

1.Z. Betonowa kostha brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Wannmlcem dopuszezenia do siosowania betonowei kostkd brokowei w budownictwie drogowyim jest posiadanie aprobaty
technicmel.

2.22. Wyglad zewngtrzny

Strukhera wyrobn powinna byl zwarta, bez rys, pelovied, plam 1 nbyticdw,
Powierzchnia g6ma kostek powinna byl rowna 1 szorstka, 2 koawedzie kostek rdwne 1 prosts, wkigdniecia nie powinay
przelyaczac:
— 2 mm, dla kostek ¢ grobodci < B0 mm,
— 3 mm, dla kostek o grubodel > 80 mm.
2.2.3. Kszialt, wyniary 1 kolor kostki brikowei-dia fego zadania kostia betonowa drobnowymiarowa
W kraj produkowane sa kosiki o dwdch standardowyeh wyntarach grobodel
— 60 mm, 7 zastosowaniom do nawicrzchni nie przernaczonvch do ruchu samochodowego,
- B0 mm, do nawierzchni dia ruchy samochodowego,
Tolerancie wynHarowe wynosza:
~ nadimgodict =3 mm,
—~  npa szerckoécl + 3 mm,
— nagrubosci 5 nun
Kolory kostek produkowanych aidualnie w kvaju (o) szary, ceglany, Klinkierowy, grafiiowy 1 brazowy.

.24, Wytrzymalodd na Sciskanic

Wytrzymalo$C na &oiskanie pe 28 dniach {(Srednio # 6-ciu kostek) nde powinna byé pmiejsza niz 60 MPa.
Dopuszoralng najnizsza wytrzyimalodd pojedyncze] kostkd nie powinna by mindgjsza niz 30 MPa {w ccenie statvsiyorna
7 oo pajmniel 10 kosiek).

2.2.5, Masigkliwosd
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5.2 Podlode

Podioie pod wlozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych mode stanowid gruni plaszorysty - rodzimy hub
nasvpowy 0 WP = 3571

Jezeh dokumentacia projeltowa nde stanowi inacze], to nawierzehnie z kostki brukowsj przeznaczona dia mchu pieszego,
owerowego ub niewielkiego ruchu samochodowego, moZzns wykonywad bezpofrednic na podlozn z gruntu PIASZCZVSIEE0 W
nprzednio wykonanym korycie Grumt podioza powinien  bvé jednolity, preepuszezalny i zabezpiecrony przed skutkami
PZeTNaTZania.

Podioie giontowe pod nawisrzchnie powiang byé przygotowane zgodmie 7 wymogami okredlonymi w 58T D-04.01.01
Rotyio wraz z profilowaniem 1 zageszozeniem podioza”.

5.3, Podbudowa

Redzai podbudowy przewidziang do wykonanis pod sloZenie nawierzchal 7 kostld brukowe] powinien byé zgoday z
dokumentacia projelaows — zaproicktowano podbudowe betonowg grub. 13 cm z betomu B-7.3

Podbudowsn powinng byd preygoiowana zgodnie z wymaganiami oloredlonymi w specyitkaciach dia odpowisdniego
rodzam pedbudowy.

%4, Obramowanie nawierzchsi

Do obramowsania nawicrzchon z betonowych kostek brukowych mozna stesowad kraweiniki nlicene betonowe wg BN-
Bi/677503/04 [6] b mine typy koawernikow zgodne z dekumentacia projekiows lub zagkceptowane prrez Infynicra

5 Podevpka

Na podsypke nalery stosowad plasck gruby, odpowiadalacy wymaganiom PN-B- (6712 {31
Grubode podsypki po zageszezeniu powinna rawieraé sie w granicach od 3 do 3 cm Podsypls powinna byé zwilzona
woda, zageszozona § wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawierzchni 2 hetonowych kosfek brokowyeh

Z uwagi na rdznorodnodd kszialdw 1 kolordw produkowanveh losiel, moiliwe jest wlorenie dowolnego wroru -

werasnic ustalonego w dolanmentacii projelaowe] 1 zagkceplowanesgo przer Infyniers
Na odcinky nalery wykonad nawierzchnie z kosthi srare] grubofel 80 mme typu  Holland”™- cegiella wg rvs. na preckrgin
normalnym |

Kosike ukiada sio na podsypee plaskowel grobofct 4 om |, 8 pod Sciekiom na podeypoe comenowo-piaskowe] grub, 4 om
. zaprawa 14, Szcrehny muiedry kostkami mogs wynosic od 2 do 3 mm Kostke nalery ukladac ok, 1,5 om wyiei od
projektowane] niwelcty nawierzchni, gdv? w czasic wibrowania (ubijania) podsypika ulega zageszorzonin

Po vlozenin kostki, srezeliny nalery wypelnid piaskiem, a nasiepnie zamiesd powierzchnie vloronyeh kostek przy nzweiu
szerotek reczoveh tub mechanicanych 1 provsiapic do ubliania nawierzchnd,

Do ubjjamia ulorone nawierrchm z kostel brmkowych stosuie sie wibvatory pivtowe z osfona 7 tworzywa sziucznego dia
ochrony kostek prred nsrkodzeniem 1 zabrndzeniom. Wibrowanis nalezy prowadzid od krawedzi powlerzehni ubijanei w kierunku
srodka 1 jednoczesnie w kiemnkn popreeczoyin ksziaktek

Do zageszozania nawisrzchni 7 botonowych kostek brakowych nie wolno whywad walca.

Po pbicin nawierzchni naledy wrupelnid szezeliny piaskiom 1 zamiesd nawierzchnie, Nawierzchrda z wypchiieniem spoin
piaskiom mic wywaga piclegnacyt - mwove byd varar oddana do ruchy,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robdt

Ozolue zasady kontroli jakosct robdt podano w 85T D-M-O0.00.00  Wymagania ogding™ pli 6,
&.2. Badania preed prevsiapieniem do robét

Prred preysigpicniem do robdt, Wykonswoa powinien sprawdnd, cry producent kostek brokowych posiada afest wyrobu
wg phkt 2.2.1 niniejszei 55T

Niezalermc od posiadanego atesty, Wykonawea powinien Zadad od producenta wynikdw biezacych badan wyrobn na
iciskanie, Zaleca si, aby do badania wyirzymalodcl na dciskanie pobierad ¢ probek fkostek) driennie (przy produkcii drierme] ok
500 m” powierzclny kostek vlozonveh w nawicrzchni).

Poza tvin, mzed preysigpicniem do robdt Wykonawea sprawdza wyrdh w zakresie wymagad podanvch wpki 2221223
i wyniki badat przedstawia Inynierowi do akcepiacii,

6.3, Badania w caasic robdt
6.3.1. Sprawdzenie podiosa i podbudowy

Sprawdzenie podloza 1 podbudowy polega na stwierdzenin ich zzodnodcl z doloumentacia projekiows 1 odpowicdninmi
88T,

6.3.2. Sprawdzenic podsypki

Sprawdzenic podsypli w zakresic grubodcr | wymaganych spadkdw poprzeczaveh | podinzaych polegs na stwierdzenin
zgodnosci 7 dokumentacia projckiows oraz pit 5.5 nindeiszey 88T,

6.3.3. Sprawdzenie wykonamia nawierzchmd
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—  ulozenie I ubicie kostki,
—  wypeclnienie spoin,
— przeprowadzenic badafi i pownardw wymaganych w specyitkac lechmicene],

18, PRIEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-04111 Materialy  kamieone. Uszpaczenie  Sciemluosci na  tacwy
Bochmego
Z. PN-B-062Z3D Beton zwykly
3. PN-B-OGTI2 Krmpszywa mineraine do betonu wwykiego
4. PN-B-197G1 Cement. Cemeni powszechnepo uzviku Skdad, wymaganis
1 ocena zgodnosc _
5. PN-B-32230 Miaterialy budowlane, Woda do belfondw i zapmaw
6. EBN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betomu, Elementy nawicrechni dedg,
ulic, parkingdw 1 forowisk tramwajowych. Kraweiniki | obreesa
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznacrenic wskazzdka plaskowego
8. DBRN-68/8331-04 Drogi samochodowe.  Fomiar  réwaofcl  nawierzchni

planografem i afa,
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1. WSTEP
L1, Przedmiot 55T
Przedmiotem niniejsze} szezegdlowe] specyfikacii techniczne] (S8T) sa wymagania dotvezace
wykonania 1 odbiory robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikdw betonowyeh.
1.2, Zakres stosowania 85T
Szezegofowa specyfikacia techniczna (8S8T) stanowi dokument przetargowy 1 koniraktowy przy

zlecamu 1 realizacji robdt przy przebudowie drogi gminnej Baruchowo — Kretki od lon 8-+006 do km
1+157.

1.3. Zakres rebdt oljotych 88T

Ustalenia zawarte w niniejszej specylikacii dotyeza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
ustawieniem kraweznikdw:
betonowych wystajacych na fawie betonowel, na podsypee plaskowsj

1.4, Okredlenia podsiawowe

i.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszyceh, pasy
dzielgce, wyspy kiergjace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiaznjgoymi, odpowiednimi polskimi normami iz
definiciami podanvmi w S8T D-M-G0.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.3, Ogdine wymagasia dotvezgee robit

Ogodine wymagania dotyczgee robot podano w SST D-M-00.00 00 |, Wymagania ogdlne” pkt 1.5,

2, MATERIALY
2.1, Oegolne wymagania dotyczgce materialéw
Ogélne wymagania dotyczace matenalow, ich pozyslawania 1 sidadowansa, podano w ST D-M-
00.60.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2, Stosnwane malerialy
Materiatami stesowanymi sg:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypke 1 do zapraw,
— cement do podsypki 1 zapraw,
— woda,
— materialy do wykonania fawy pod krawegzniki.
2.3, Krawginiki betonewe - klasyfikacis
Klasvfikacia jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14}.
231 Typy

W zaleznosct od przeznaczenia rozrdznia sig nastepuigce typy kraweznikow betonowych:
U - uliczne,

D - drogowe.
2.3.2. Rodzaje

W zaleznoscei od kszialtu przekroj poprzecznego rozréznia sie nastepuigee rodzaje kraweznikow
betonowych:
— prostokatne $ciete - rodzal 2”7 — wymagane dla tego zadania zgodnie z kilometrazem
— prostokatne - rodzaj .b”. — wymagane dia tego zadania obustronnie wzdiuz ciggn

2.3.3. Odmiany

W ozaleznodcl od technolosi 1 produkeit krawsznikdw batonowyeh, rozrdznia sie odimiany:
1 ¥ » \i

1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
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Tablica 2. Dopuszczalne odchyild wymiardw kraweznikéw betonowvch

Rodzaj Dopuszezalng odchyvlka, mm
WYmiar Gatunek 1 Gatunek 2
I +& ol

b, h +3 +3

2.4.2. Dopuszezalne wady 1 uszkodzenia

Powierzehnie krawgznikow betonowych powinny byé bez rys, peknied 1 ubyikdw betony, o fakiurze
z formy lub zatarie]. Krawedzie clementow powinny byé rdwne 1 prosie.

Dopuszezaine wady oraz uszkodzenia powierzchni 1 krawedzi elementow, zgodnie z BN-80/6775-
03/01 {14}, nie powinny przekraczad wartosct podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszezalne wady 1 uszkodrenia kraweznikdw betonowych

Diopuszezalng
Rodeaj wad 1 uszkodzen wielkosé wad i
uszkodzen
Gatunek | Gatunek
1 2
Wikiestos¢ lub wypuldosé powierzchni kraweznikow 2 3
womm
BT T - . .
Szezerby L {)grama?a'}acych powierzchnie niedopuszczalne
uszkodzenia gbme {Scieralne), mm
krawedzi 1 narozy
ogramiczaigeveh pozostale
powierzchnie:
- liczba max 2 2
- dhugose, mm, max 20 40
- glebokodd, mm, max & 14

2.4.3. Skdadowanie

Krawezniki betonowe mogg by przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typow, rodzaidw, odmian, gatunkdw i wislkodcl

Krawezniki betonowe nalezy ukiadad z zastosowantem podidadek i przekladek drewnianych o
wymiarach: grubos€ 2.5 cm, szerckosé 5 o, dlugoss min. 5 om wigksza niz szerokos¢ kraweznika.

2.4.4. Beton 1 jego skladniki
2.4.4.1. Beton do produkeji kraweznikow

Do produkepn kraweznikdw nalezy stosowad beton wg PN-B-06250 2], Klasy B2Z5 1B 30 W
przypadku wykonywania kraweznikdw dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kraweznikéw powinna
bve wykonana z betony Kasy B 30

Beton uzyty do produkep krawegznikow powinien charakteryzowad sig:

— nasigkliwofcis, ponie] 4%,
— &cieralno$cig na tarczy Boehmego, dia gatunku 1 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
— mrozoodpornoseia 1 wodoszezelnodcia, zgodunie z norma PN-B-06250 {21

2.4.4.2, Cement

Cement stosowany do betonu powinien byé cemontem portlandzkim klasy nie nizsze) niz 32,57 wg
PN-B-19701 [10].

Przechowywanic cementu powinno byé zgodne z BN-88/6731-08 {121
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Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod lawe powinien wynosié co najrnie] 0,97
wedlug normalne] metody Proctora.

5.3. Wykonanie law
Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.%. Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykomue sie bez szalowania, przy grumtach sypkich
nalesy stosowac szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu, Beton rozscielony w szalowaniy lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywad
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym naleiy stosowad co 50 m szezeliny dylatacyjne
wypelnione bitumiczng masa zalewows.

5.4. Ustawienie krawednikdw hetonowych
8.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatlo {odlegtod¢ gormel powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodoe z ustaleniami
dokumentacii projektowe), a w przypadku braku takich ustalef powinno wynosi¢ od 10do 12 em, a w
przypadkach wyjatkowyeh (np. ze wzgledu na | wyroblenie” scieku) moze byd zmnielszone do 6 em lub
zwigkszone do 16 cm.

Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna bvé po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, Zwirem, tuczniem lub migjscowym gruntem przepuszezalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 {161

5.4.2. Ustawienie krawgznikdw na lawie betonowe

Ustawiante kraweznikéw na lawie betonowe; wykonuje sie na podsypee z piasku lub na podsypee
cementowe-piaskows) o grubosct 3 do 5 om po zaggszezenin

5.4.3. Wypelnianie spoin

Spoiny krawezmkow nie powinny przekraczac szerckosci 1 cm. Spoiny nalezy wypehni¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskows, przvgotowang w stosunku 1.2, Zalewanie spoin kraweznikéw
Zaprawa cementowo-~piaskows stosuje sie wylgcznie do kraweznikdw ustawionych na fawie betonowe].

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci€ 1 zmyé wods. Dla zabezpieczenia
przed wplywam: temperatury krawezniki ustawione na podsypee cementowo-piaskowei 1 o spoinach
zalanveh zaprawg nalezy zalewad co 50 m bitumiczng masa zalewowa nad szczeling dvlatacying lawy.

6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT
£.1. Godine zasady kondroli jakedci robdt
QOgolne zasady kontroli jakodel robdt podano w SST D-M-00.00.00  Wymagamia ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania preed preystapieniem do robdt
6.2.1. Badania krawezmkow

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonad badania materialéw przeznaczonych
do ustawienia kraweznikOw betonowych i przedstawic wyniki fych badaf InZzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetranego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu preez
pomiar i policzenie uszkodzed wystepuigoych na powierzchniach 1 krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dhigosci 1 glebokodct uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru
stalowego lub suwmiarks z dokladnoscig do 1w, zgodnie z usialemami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksziaitu 1 wymiardw elementdw nalezy przeprowadzic z dokiadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tadmy zgodnie z wymaganiami tablicy 112, Sprawdzenie
katow prostych w narozach elementdw wykonue sig przez przyiozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchylek z dokdadnoseis do | mm.

§.2.2. Badania pozostalych matenaléw

Badania pozostalveh materiaidw stosowanych przy ustawianu kraweznikow betonowych powinny
obegymowad wszystkic wiasciwoscl, okreslone w normach podanych dia odpowiednich materialdw w pkt 2.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoine wymagania dotycegee transporiu

Ogdlne wymagama dotvezaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogblne” pki 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcii kostki betonowe ukiadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymalodei betonu min. 0,7 wytrzymaiodci projektowane, kostki przewoZone s3 na stanowisko, gdzie
specialne urzadzenie pakuie je w folie 1 spina tasma stalows, co gwarantuje transport samochodami w
Nienaruszonym stanie,

Kostki betonowe mozna rownicz przewozié samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykeonania robédt

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w 88T D-M-00.00.00 [ Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Korvto pod chodnik

Koryio wykonane w podlozu powinnoe byé wyprofilowane zgodnie z projektowanyim: spadkanu
podinzoymi 1 poprzeczaymi oraz zgodnie z Wymaganiami pedanymi w 88T D-04.01.01  Koryio wraz z
profilowaniem 1 zageszezeniem podloza™. Wskaznik zageszerenia koryta nie powinien byd mnigiszy niz
0,97 wedlug normainej metody Proctora.

Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej nalezy wykonywad na podsypee piaskowe] grubosci 5 cm
w uprzednio wykonanym korycie.

5.3, Podsypka
Na podsypke nalezy stosowad plasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [31.
Gruboéé podsypki po zageszezeniu powinna wynosic 5 cm . Bodsypka powinna

by¢ zwilzona wods, zageszezona 1 wyprofilowana.
5.4, Ukladanie chodnika z betonowyeh kostek brukewych

Z uwagi na réznorednosé kszialtow 1 kolordw produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie
dowolnego wzors - wezesnie] ustalonego w dokumentach projektowe) lub zaskceptowanego przez
Inzyntera.

Kostke ukfada sie na podsypee lub podiozu piaszezysivim w taki sposdh, aby szezeliny migdzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukladad ok. 1,5 om wyze; od projekiowane; niwelety
chodnika, gdyz w crasie wibrowania {ubyama) podsypka ulega zageszczeniu.

Po wtozeniu kostki, szezeliny nalezy wypetei€ piaskiem, a nastepnie zamiesé powigrzchme
wlozonveh kostek pray uzvein szerotel recznyeh lub mechamicznyceh 1 przystapid do ubiiania nawierzchni
chodnika.

Do ubljania uloFonego chodnika z kostek brukowych, stosuie sie wibratory plyvtowe z osfong z
tworzywa sziuczaego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzohni ubljane; w kierunku srodka 1 jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztakick

Do zageszezania nawierzchii z betonowyceh kostek brukowych nie wolno uzywad walea,

Po ubicin nawierzchnt nalezy uzupehnic szezeliny materiatem do wypelnienia i zamiesd
nawierzchnig. Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacii -~ moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogodlne zasady kontreli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakodct robdt podano w 88T D-M-00.00.00 ,\Wymagania ogblng” pki 6.
6.2. Badania przed przysigpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzid, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczng.
Pozostale wymagania okre§lono w 88T D-05.02 23  Nawierzchnia z kostkd brukowe] betonowe”.
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2. PODSTAWA PEATNDSCE
9.1, Ogdine vsialenia dotyczace podstawy platnescd
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy plainesci podano w S8T D-M-00.00.00 | Wymagania ogdlne”
pkt &
8.2. Cena jednosthki obmiarowe]
Cena wykonania 1 m® chodnika z brukowe] kostki betonowe] obejmuje’
— prace pomiarowe i roboty praygotowawcze,
- dostarczentie materiatdw na migjsce whudowama,
— wykonanie koryta,
— wykonanie podsypki,
- whozenie kKostki brukowe wraz z zageszezeniem : wypehieniem szozelin,
— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganvch w specviikacii techniczns].

10. PRZEPISY ZWIAFANE
14.1, Normy

i. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie Scieralnosei na tarezy
Boehmego

2. PN-B-06Z50  Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

4. PN-B-19701  Cement Cement powszechnego uzyviku. Skdad,

wymagania | ocena zgodnoéei
5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow 1 zapraw
6. BN-68/8931- Drogt samochodowe. Oznaczenie wskazaiks
01 praskowego.

10.2. Inne dokumenty

Nie wystepwia.
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1.WSTEP
1.1 Przedmict S5T

Prrzedmictern ninigiszel szczegdiowel specyfikacii technicznei (35T sa wymaganda dotvezace wykonania 1 odbioru robdt
zwiazanych z ustawieniom betouowego obrzeza chodnikowego.

1.2. Zakres stospwania 58T

Szcregdlown specyiikacia techriczns (B5T) stanowi  dokument przctargowy 1 kontraltowy przy zecanin i realizacii
bt przy przebudowie drogi gminne] Baruchowo — Kretki od km 000 de km 1+157.
1.3, Zakres robdt obietveh S8T

Ustalenda zawarie w ninigiszej specyitkacii dotvoza zasad prowadrenia robdl zwiazanveh z ustawicniom befonowego
gbrzeza chodnikowege.

1.4, Okreslenia podsiawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaiace jednostronnie Inb dwustronme ciagl komurikacyine
od tcrendw nie prreznaczonyek do kopmntkaci

1.4.2. Porostale okredlenia podsiawowe sg zgodne z obhowiazyacynu, odpowiednimm polskin normam i definiciami podarymi w
S85T D-M-00.00.00 | Wymagania ogiine” pki 1.4

1.5 Ogdlne wymasania dotyczgce robdt

Dgolne wymapgania dotyczace robdl podane w 55T D-M-00.00.00 , Wymagama ogding” pit 1.3,

2. MATERIALY
2.1, Ogdloe wymagania dolyregce materialéw
Ogdine wymagania dotvergee inaierialow, ich pozyskiwaniz § skiadowania podano w S5T D-M-O0.00.00 | Wymagania
ogdine”™ pki 2.
2.2, Stesewane matferialy
Muaterialany stosowanyimi sa;
— obrzesa odpowiadaigee wymaganiom BN-80/6773-04/04 {31 1 BN-BU/GTTS-03/01 8],
— Zwir lub piasck do wykonania Iaw.
- cement wg PMN-B-15701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 {31

2.3, Betonowe obreeia chodnikowe - klasyfikacjz
W zalednodel od przekroiu poprzecznego rozrdinia sie dwa rodeaje obraety:
—  obrzeie niskis -,
- obrzgie wysokie - Ow.
W ralemnodel od dopuseezalnych wielkode: i Hezby uszhodvest orar odohylek wymiarowych obrzea dzieli signa:
— gatmek ! -G,
— gamnekZ -G

1.4, Betonowe obrzeia chodeiliowe - wymagania iechricung

2.4.1. Wymiary betonowych obrzeiy chodnikowvch

¥azialt obrzesy betonowych prredstawiono ng rysunka 1, & wymiary podane w inblicy 1

P
oy

Rys 1.

S R

W AN N LR NNt

s vnies s

Tab 1 wymiary obrzeza
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3 SPRZET
3.1 Ogdine wymagania dotyergce spraciu

Ogoine wymagania dotyczace sprzgty pedane w S8T D-M-00.00.00  Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprret do astawiania obreedy

Roboty wykonuje sig recznie pray zasiosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORY
4.1. Ogdine wymagnnia dotyczace transporiu

Ogolne wymagania Suiyczace ransporiu podang w 88T D-M-00.00.00  Wymagania ogdlne”™ pki 4,
4.2, Transport ebrzey hetonowych

Betonowe obrzeia chodnikowe mogs byd prreworone dowolnymd drodkamid iransporin no osiagniecin przez beton
wytrzymatosol minimmm 0,7 wytrzymalodel projcktowsnes,

Obrzeza powinny bys zabezpieczone przed przemisszczeniem sie i usvkodezeniand w orasie transportn. 4.3, Transport
pozosiatvch materiaiow

Transport pozostatych materialdw podang w 55T D-08.01.01  Kraweindki betonowe”™.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogblpe zasady wykonania robdét

Ogdlng zasady wykonania robdt podano w 58T D-M-00.00.00  Wymagania ogdine” pkt 3,

3.2, Wykonanie korvia

Koryio pod fawe nalery wykomvwad zgodnie 7 PN-B-06030 {11
Wymiary wykopu powinny odpowiadal wymiarom jawy w planie 7 owzglednieniem w szerckodct dna wykopu ew.
konstrakcii gzahmbka,

3.3, Podloie

Podlote pod ustawienic chrzeza bedrie stanowid fawa 7 betone B-10 = oporem o wymiarach 25%30. Lawe wykonuje sie
recznie w deskowanin Z zageszereniom i polewanicm wodsg,

5.4. Ustawienie hetonowyech ohreely chodnikowyeh

Betonowe obrzeZa choduikowe naledy nstawiaé ng wykonanym podiosn w migisco 1 ze Swiatlem (odieglodcia gdmej
powierzchni obrzeza od clagu komunikacyinego) zgodayin 2 ustaleniami dokumentagi projekiowsl.

Zewnglizna sciana obrieia powinna bye obsvpana piaskiem, Zwirem il migjscowym gruntem precpuszozalnym,
stargnmie ubilym

Spoiny nie powinay przekraczal seerokodcl | om. Naledy wypehnid jzaprawa cerpentowo-piaskowa w siosunka 1:2.
Spoiny przed zalaniem naleZy oomyscid | zmys wods. Spoiny musza byd wypehnione calkowicie na pelng glebokodd 6. kontrola
jakosc: robdt
&.1. Ogdlne zasady kontroli jakoscd robdt

Ogdlne zasady kontrol jakodel robit podano w SST B-MOO 0000 | Wymagania ogbine” pkt 6.
6.2, Badania preed preveigpicniem do rebdt

Przed przystapieniem do robot Wykonawea powinien wykonad badania materialdw preesnaczonych do sstawienia
betonowych obrreiy chodnikowych § preedstawid wyniki tych badadt inzynisrowi do akceptacil.

Sprawdzenie wygladu revwoghrznego nalesy przeprowadzid na podstawie ogledzin elemenin przez pomiar 1 policzenis
nszikadzes wystepnigeveh na powicrechniach 1 kmawedziach elementu, zgodnie 7 wyinaganiami tablicy 3. Pomimy dingodci i
giebokoss: nsrkodzet nalezy wykonal za pomoca preymiarn stalowego b suwmidarki 7 dokladuoscia do 1 mun, zgodnic z
psiafeniami PN-B-10021 [41.

Sprawdzenie kszialtn i wyntardw clementow nale’y przeprowadzid z dokiadnodcia do | mum prey wiyely suwmiarki oraz
przymiarn stalowego lub tadmy. zgednie z wymaganiami tablicy 11 2. Sprawdzenie kaibw prostych w narczach clementow
wykomue sig preer przyiozenie katownika do badanege navo?a  Zmierzenia odchviek 2 dokdadnodcia do 1 mm,

DBadania pozostatych materiatow powinny obgimowad wsrystkie whasciwosci ckresione w normach podanveh dia
odpowiednich materialéw wymienionych w pkt 2.

&.5 Badania w ¢zasie robéd

W czasie robot naledy sprawdzal wykonanic
ay koryia pod podsypke (awe) - zgodnie 7 wymaganiami pkt 5.2,
b} podicia z rodriinego gruniu piaszozystego b podsypk (awy) ze fwira lub plaska - zgodnie 7 wymaganiami pki 3.3,
¢} wstawicnia betonowego obrzeia chodnikowegs - zgodnie 7 wymaganiany pkt 5.4, prey dopuszezainych odchyleniach
~ limii obrzeza w planie, Indre mofe wynosic I 2 omona kazde 100 i dhugodod obrzeia,
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5.5, Usiawienie kraweinikiw

Ustawienie krawginikéw na Jjawie powinno byl wykonvwane zgodnic z dokumeniacia projekiowa oraz z
postanowieniami wedlng 85T D-ORO1.01 _Krawezniki betonowe”.

3.6, Wrkonanie Scieku = prefabrykatdw

Ustawienie prefabrykatéw na Iawie powimno byvé wykenane na podsypee cementowo-piaskowsj o grobodel 3 cm, Tub
mnego wymiar wskazanego w dokumentacii projeliowej. Ustawianie prefabrykaidw powinno bvé zgodne z projekiowany
niwelety dna scicku.

Spoiny elementdw prefabrykowanych nic powinny preclaaczad szerckoscl 1 om Spoiny prefabrvkatéw ukiadanyeh g
fawic Zwivowe] nale?y wypehud Zwirem Iub piaskien:. Spoiny prefalwykatdw uldadanych na Yawie betonowed nalezy wypelnié
zZaprawa cementowo-plaskowy, prevgolowana w stosankar 102, Spoiny preed salandem naledy ooryécid 1 znve woda. Prefabrykaty
ustawione na podsypee cemeniowo-piaskowei 1 o spoinach zalanyeh zapraws, powinny mied co 30 m spoiny wypelnions
bitumiczng masg zalewowa nad szozeling dylalacving lawy betonowe].

Jezeli do wykonania Scickow torenowych zastosowano prefabrviaty tvpu L korvikowege” weg KPED - karta 0103 [13L 1o
polaczenie prefabrykam 7 jevdnia nalery wypelnic hitumicrng mns zalewows. (4 dolnel strony prefabrykat, wykep nalesv
wypehniC plasidem lub Zwirem § staranoie zagescié.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1, Oghine zasady kontroli jakodci robét

Ogbine zasady koniroli jakodct robdt podane w 88T D-M-00.00.00 | Wymagania ogéine” pki 6.
6.2, Badania przed przystapieniem do robit

Przed preystapieniem o robdt Wivkonawcea powinien wykonad badania materiatdw preeznaczonych do wykonands deicku
: precdstawic wyniks tych badas Indynierowi do akcepiacii.

Dadania materialow stosowanych do wykopania dcickn z prefabrvkatéw powinny obgimowad wszysthie wiasciwoscl,
ktére zostaly okreflone w normach podanych dia odpowiednich materialéw wpkt 2.

%.3. Badapia w czasie robdt
6.3.1. Fakres badad

W czasic robdt zwigzanych z wykonaniem $cielie 7 prefabrylatow nalery sprawdead
- wykop pod fawe,
—  gotows fawe,
— uslawicnie krawgrnika,
— wykonanie dcicky,
6.3.2. Wykop pod fawe

Nalezv sprawdzad, czy wyndary wykopu s3 zgodne 7 dokumentacia projekiows oraz zageszcrenie podioza nz dnic
wykopu,
Tolerancia dia szerckotcl wykopu wynost £ 2 om. Zaggszczene podioda powinno byd zgodne z pkt 5.3,

6.3.3. Sprawdzenie wykonania fawy

Prey wykonywaniu kowy, badanin podlegaia:
ay lmia fawy w planie, kidra moic sig roznid od projcldowanego kierumios o + 2 cm ma kasde 100 m fawy,
b} niweleta ghrnei powicrzchni Yawy, kidra moze sig ndenid od niwelety nrojekiowans] o 41 om na kazde 100 mdawy,
¢} wymiary i rbwnost fawy, sprawdzane w dwéch dowolnic wybranych punldach na kazde 100 m Iawy, prazy czyvim dopuszczaline
tolerancie wynoszg dia; '
- wysokosci {fgrubodel} lawy £ 10% wysokodel projelktowaneg],
-~ szerokosci gdrnel powierzcha fawy £ 16% szerokodel projekiowanei,
— rownoscl ghmel powierzchni lawy 1 om przeswite pomiedry powierzchais lawy a prryiorong crleromelTows tata.

6.3.4. Sprawdzenic ustawicnia keawerniky

Przy usiawianiu kraweznika, badaniu podlepaja:
a) linia kraweiniks w plands, kidra mode st r&inic 0 £ 1 om od lind projekiowans] na kazde 100 m nstawionego kraweidka,
b} niweleia krawgznika, ktdra moze si¢ réznic¢ od niwelefy projektowanej o + I om na kazde 100 1w ustawionego kraweinika,
¢y rownosl gornef powlerzehnd kyaweinika, sprawdzana w dwdch dowolnde wybranyeh punkiach na kadde 100 m ddugodcd, kidea
moze wykazywad prredwit nie wigkszy nix 1 om posnigdyy powierzchnly kraweinika a proyiciong crterometrows taig,
d} wypelnienie spoin, sprawdzane na kazdvch 10 melmach psiawionege kraweinika, przy czvmm wvmapane jest catkowite
wypelnienie badane] spoiny,
e} szerokodC spoin, sprawdzana na kazdych 10 meirach nslawionego kraweznike, ktora nie moze byd wicksza od 1 cm
£.3.5, Sprawdrenie wykonania Scicku
Prey wykonaniu fciekn, badann podiegajy:
3) nmiweleta dcickn, kitra moze rdonil slo od nivelety profekiowansj o £ 1 omma kazde 100 m wykonanego Sciek,
b} rownost podhifna Scickn, sprawdeana w dwich dowolmie wybranych punkiach na kasde 100 m diugofd, kiden miode
wykarywad przedwit nie wickszy niZ 0.8 cm pomigdzy nowierzehnig doieku o fafa criergmetrows,
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15.2, Inne dekumenty
12, Katalog szezeg6iow drogowych wlic, plactw i parkdw migiskich, Centrum Techudld Budownictws Komunalnego, Warszawa
1987
13. Katalog powtarzaloych elementtw drogowych (KPED), Transprojeki-Warszawa, 1979






