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UWAGI:
1. Inwestycję nalezy zrealizowac zgodnie z zatwierdzonym Projektem Budowlanym PB i wg przepisów Prawa 
Budowlanego, odr ębnych ustaw i przepisów techniczno - budowlanych oraz zgodnie z Polskimi Normami.

2. Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z przyj ętymi w projekcie rozwi ązaniami architektoniczno - 
budowlanymi, przepisami techniczno - budowlanymi, obowi ązującymi Polskimi Normami oraz zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

3. Wprowadzenie rozwi ązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie nale ży uzgodnić z 
Projektantem. Wą tpliwości dotyczące projektu i zawartych w nim rozwi ązań należy wyjaśnić z udzia łem 
Projektanta. 

4. Wszystkie u żyte materia ły, wyroby, urządzenia i rozwiązania technologiczne powinny by ć dopuszczone do 
obrotu i stosowania w budownictwie, posiada ć aktualne atesty ITB i PZH, a wyroby stosowane jednostkowo 
w razie konieczno ści - odpowiednie aprobaty.

5. Przed rozpocz ąciem robót Wykonawca obowi ązany jest zapozna ć się na miejscu z istniejącym 
uzbrojeniem terenu, ze stanem budynków oraz bezpo średniego otoczenia, przewiduj ąc warunki techniczne, 
organizacyjne oraz logistyczne zwi ązane z realizacją.

6. Ze względu na usytuowanie i charakter inwestycji wszystkie wymiary i rzędne należy na bieżąco 
sprawdzać na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi 
projektami branżowymi a stanem istniejącym należy wyjaśniać i uzgadniać z Projektantami.

7. Przed przystąpieniem do wykonania rob ót wykończeniowych należy zapoznać się ze stanem faktycznym, 
sprawdzić wymiary na budowie oraz dostosować proponowane rozwiązania do stanu istniejącego w 
porozumieniu z Projektantem.

8. Połączenia instalacyjne i podłączenia do medi ów należy wykonywać na podstawie odpowiednich 
projektów branżowych.

9. Wszelkie przebicia w ścianach dla potrzeb instalacji, rozmieszczenie poziomych i pionowych przewod ów i 
ciągów instalacyjnych, przebić i klap rewizyjnych należy wykonać wg właściwych projekt ów branżowych.

10. Uwagi i opisy w części opisowej i na rysunkach stanowią integralną część opracowania - dokumentacji.

11. Wszystkie roboty budowlano - montażowe z zastosowaniem rozwiązań systemowych powinny być 
wykonane ściśle wg technologii określonej przez producenta (wskazany jest nadz ór techniczny ze strony 
producenta).

UWAGI SZCZEGÓ ŁOWE:

1. Dach wiaty pokryty gontem bitumiczny - kolor ceglasty .

2. Słupy, płatwie i krokwie: drewno sosnowe, bejcowane - orzech, impregnowane.
3. Deskowanie: drewno sosnowe, bejcowane - sosna bielona, impregnowane.
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